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6 W U H V] F7db@MKotte zatozenie architektoniczno-ogrodowe w Cianowicach pod Krakowem, jako wielkie dobro przeka

zane przez poprzednie pokolenia, stato sie potwierdzeniem, ze niezaleznie od stopnia zachowania zabytku, poprzez wtasci

wa ingerengje z uzyciem $rodkéw wspdtczesnych i wprowadzeniem nowej substancji, mozliwe jest przywrécenie waznego
znaczenia obiektowi i migjscu. Pozwolito to na nowo odkry¢ cenne dziedzictwo historyczne. Przywrdcona na nowo funkgja,
stata sie narzedziem do tego, by zabytek moégt funkcjonowac i efektywnie oddziatywac na otoczenie, spotecznos¢ — w do

bie postepujacego na Swiecie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, niosgcego za sobg zagrozenia prowadzace do degradagji
krajobrazu kulturowego, w tym zabytkowych zatozen dworsko-parkowych.

Stowa kluczowe: modernizacja zabytku, patac, dwoér, Cianowice

Wstep. Potozenie, uwarunkowania formalno-prawne

W niewielkiej miejscowosci Cianowice koto Skaty, w wojewo6dztwie matopolskim, potozony jest zespdt dworski
oraz otaczajacy go park z pieknym drzewostanem ~ Caty zesp6t zlokalizowany jest w zachodniej czesci wzniesie
nia, na zach6d od drogi krajowej Krakdw - Skata, na potudniowy - zachdd od centrum wsi. Od strony pétnocnej
teren sasiaduje z zabudowang dziatkg - budynkami szkolnymi, a z pozostatych stron dziatkami zabudowanymi
czesciowo - budownictwem jednorodzinnym. Teren zespotu patacowego w catosci jest ogrodzony oraz posia
da istniejacy dostep komunikacyjny, przez wjazd na dziatke z drogi gminnej. Teren jest catkowicie uzbrojony.

W ramach modernizagji i adaptacji zabytkowego obiektu, przeprowadzonej w latach 2012-2015, wyko
nane zostaty roboty budowlane polegajace na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku dworskiego na budynek mieszkalny jednorodzinny dwupokoleniowy — zgodnie z decyzjg
o pozwolenie na budowe wydang przez Staroste Krakowskiego oraz decyzjag Matopolskiego Konserwatora Za
bytkéw w Krakowie, z 2012 r.

1 Zespot zlokalizowany jest na dziatce nr 402/14 w miejscowosci Cianowice, gmina Skata, powiat krakowski ziemski, woj. matopolskie. Wpi
sany jest do rejestru zabytkdéw pod nr A-459, na podstawie decyzji z dnia 31.12.1980 r.; za: Dwér w Cianowicach. Gmina Skata. Zestawienie
elementéw zabytkowych. Aktualizacja. Projektant Marek. M. tukacz, Marek J. tukacz, Krakéw 2010.
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W ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostaty takze: budowa towarzyszacej infrastruk
tury technicznej (doj$¢, dojazdoéw, miejsc postojowych) z budowa wewnetrznych instalacji (wodno-kanalizacyj
nej, gazowej, .0, wentylacji mechanicznej, instalacji chtodzenia, instalacji energii elektrycznej - niskopradowej
i odgromowej) i kottownia gazowa.

W zwiagzku ze zmiang wiasciciela nieruchomosci, zaktadana uprzednio ustugowa funkcja obiektu (budy
nek imprez okolicznos$ciowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, goscinnymi i socjalnymi), zmienita sie na
budynek mieszkalny - kilkupokoleniowy, i jest powrotem do pierwotnej historycznej funkgji tego budynku —

Stan istniejacy

W sktad zespotu dworsko-parkowego w Cianowicach, wchodzi wolnostojacy budynek dworu, otaczajacy go
park z drzewostanem oraz budynek gospodarczy — usytuowany od strony pdtnocnej patacu (niewpisany do
rejestru zabytkow, objety ochrong konserwatorska).

Budynek dworu powstat okoto 1890 r. -Zaprojektowany zostat przez Teodora Talowskiego, na zlecenie 6w
czesnych wiascicieli Cianowic — Dobieckich, budowniczych obiektu.

Dzieje budowli do 1945 r. nie sg blizej znane. W roku 1945 rozpoczat sie nowy okres w historii cianowi
ckiego dworu, ktéry przestat petni¢ funkcje pierwotna — rezydencjonalng, zwigzang z miejscowym majatkiem
ziemskim. Dwor wykorzystywany byt przez rézne instytucje do réznych potrzeb, ulegat stopniowej dewastacji,
a jego wystroj niszczeniu. O ile stan techniczny budynku podlegat biezagcym remontom, to wystréj architekto
niczny i plastyczny budowli, z biegiem lat byt uszczuplany i likwidowany, zanikat.

Od 2006 r. obiekt pozostawat niezabezpieczony i pozbawiony opieki, co w znaczacy sposéb wptyneto na
zdegradowanie zinwentaryzowanych elementdw wystroju i wyposazenia wnetrz*. Wiekszo$¢ elementéw ule
gto dewastacji (stolarka zdemontowaniu, a ocalate ruchome elementy zabytkowe badz ich zachowane partie,
pozostaty w bardzo ztym stanie technicznym). Podobnie, znacznej degradacji ulegt tynkowy wystréj elewagji
— ubytki profilowan i tynkéw do watku ceglanego, zasolenia i zawilgocenia lokalne tynkéw, nawarstwienia tyn
kéw typu biologicznego.

Niezabezpieczony oraz pozbawiony opieki zabytkowy obiekt, zaréwno w wyniku oddziatywania warunkéw
atmosferycznych, jak i nieogrzewanych i pozbawionych w wiekszosci szklenia pomieszczen, ulegat znaczacej
dewastacji i sukcesywnemu rozkradaniu elementéw.

W réwnie ztym stanie pozostaje zabytkowy park towarzyszgcy catemu zatozeniu. Nieuzytkowanie go przez
wiele lat doprowadzito do jego ogdlnej dewastacji oraz do zatracenia czesci ozdobnej wokét obiektu. Pene
tracja parku pozwala zorientowac sie, ze kiedys istniat tu pieknie urzadzony teren, co potwierdzaja archiwalne
zdjecia z okresu miedzywojennego. Aktualnie najcenniejszy w parku jest drzewostan. Nie zachowaty sie krzewy
i kompozycje kwiatowe.

2 Opublikowanie dokumentéw i przeprowadzonych prac renowacyjnych patacu w Cianowicach stato sie mozliwe dzieki ogromnej zyczliwo
$ci i uprzejmosci Inwestora Pana M. Adamowicza i $p. K. Adamowicz.

3 Kamienne watki $cian i sklepien komdr piwnicznych poétnocnej partii budynku pochodzg z okresu budowy — IV w. XIX w., natomiast
z potowy XX w. pochodzi czes¢ piwnic dobudowana z cegly maszynowej

4 W 2006 r. przeprowadzona zostata inwentaryzacja elementéw zabytkowego wystroju i wyposazenia wnetrz, za: Dwér w Cianowicach.
Gmina Skata. Zestawienie elementow zabytkowych. Aktualizacja. Projektant Marek. M. tukacz, Marek J. tukacz, Krakéw 2010.
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Ryc. 1. Patac w Cianowicach, widok bryty patacu, stan przed modernizacja, 2011 (Zzrédto: dokumentacja Wiasciciela obiektu,
dostep 2015)

Palace Cianowice view blocks of the palace, the state before the modernization, in 2011 (documentation of the owner of
the object, Access 2015)

Projektowane zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej wokot patacu zaprojektowano i odbudowano kompozycje zieleni oraz zapewniono wtasciwg
pielegnacje istniejagcego drzewostanu. W otoczeniu obiektu odbudowany zostat uktad ciggdw pieszo-jezdnych®
Zrekonstruowano $ciezki spacerowe w czesci pétnocno-wschodniej parku. Nawierzchnie wszystkich Sciezek
i ciggbw pieszo-jezdnych przewidziano z kostki granitowej - w odcieniach szarosci, ptomieniowanej, utozonej
na podsypce cementowo-piaskowe;.

W ramach zagospodarowania terenu, w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zaprojekto
wane zostaty rowniez miejsca postojowe dla samochodéw, zbiornik na wody opadowe oraz niezbedna infra
struktura techniczna.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze w projektowaniu catego zatozenia waznga role odegrato dazenie do zachowa
nia zabytkowego charakteru otoczenia.

Ryc. 2. Patac w Cianowicach, widok patacu z otoczeniem, stan po modernizacji, 2014 r. (zrédto: dokumentacja Wiasciciela
obiektu, dostep 2015).

Palace Cianowice, view of the palace with the environment, the state of the modernization, 2014. (documentation owner of
the object, Access 2015).

5 Projektowana powierzchnia terenéw utwardzonych wyniosta w sumie ponad 2 000 m2 (Sciezki, ciagi pieszo-jezdne, parkingi).
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Modernizacja i adaptacja patacu. Analiza stopnia zachowania
uktadu zabytkowego. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

W wyniku generalnego remontu konserwatorskiego, zaréwno technicznego, ze wzgledu na wystepujace nieko
rzystne warunki gruntowe, przewidziano podbicie wszystkich istniejgcych fundamentéw - do poziomu warstwy
skalnej. Istniejace Sciany piwnic oraz fundamenty czesci niepodpiwniczonej obiektu, zostaty réwniez podbite
i zyskaty izolacje przeciwwodna.

Nad piwnicg zachowano kolebki ceglane oraz strop Kleina - z nowymi warstwami podtogowymi. Nad czescig
piwnic (tj. tam gdzie budynek nie byt podpiwniczony i posiadat jedynie podtoge na gruncie), parterem i pierw
szym pietrem zaprojektowano prefabrykowane ptyty zelbetowe, oparte na dolnych stopkach belek stalowych,
zasypane keramzytem.

W catoséci zaprojektowana zostata nowa konstrukcja dachu i wykonana ze wspotczesnych materiatéw, z po
kryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Wszystkie obrébki blacharskie, jak ofasowania, rynny i rury spustowe
wymienione zostaty na nowe — z blach niekorodujacych, wraz z precyzyjnym okresleniem i nadaniem odpo
wiednich katéw spadkéw.

Catosciowo odtworzone zostaty zewnetrzne schody wejsciowe - prowadzace do budynku.

W wyniku generalnego remontu wszystkie zewnetrzne Sciany i elewacje budynku zostaly wzmocnione
oraz zabezpieczone. Przywrdcono im utracone parametry wytrzymatosciowe. Wykonano prace o charakterze
estetycznym, z przywrdceniem pierwotnej kolorystyki elewacji, detalu architektonicznego oraz stolarki okien
nej. Ze wzgledu na zty stan zachowania stolarki zewnetrznej przewidziano jej wymiane z powtdrzeniem formy
podziatdw i profili.

W ramach przeprowadzonych badan chemicznych okreslone zostaty stopnie zasolenia warstw tynku, celem
wytypowania elementéw do wymiany i ustalenia tynkdéw renowacyjnych, a takze wykonane badania stratygra
ficzne na obecno$¢ pierwotnej kolorystyki elementéw wystroju elewacji - warstw tynku i wystroju architekto
niczno-rzezbiarskiego.

Z uwagi na bardzo zly stan tynkdw, zmurszatych i zasolonych oraz zaawansowanie proceséw niszczacych,
wszystkie tynki na $cianach zewnetrznych (od zewnatrz i od strony wewnetrznej) zostaty skute. Sciany oczysz
czono, szczeliny i pekniecia zabezpieczono tynkiem renowacyjnym ze $rodkami ostonowymi®

W efekcie etapéw odnowy elewacji budynku pomalowano warstwy tynkéw i dokonano scalenia kolory
stycznego wystroju architektoniczno-rzezbiarskiego, zgodnie z pierwotna kolorystyka.

Wszelkie prace naprawczo-konserwatorskie wykonano z zastosowaniem gotowych materiatéw firmowych
oraz w oparciu o szczego6towe technologie, z doborem odpowiedniego materiatu. Wszystkie tynki zewnetrz
ne na elewacjach budynku oraz wiezy wykonane zostaty zgodnie z programem konserwatorskim. W pracach
naprawczo-konserwatorskich przy tynkach zastosowano technologie gotowych materiatéw firmowych posia
dajacych atest WTA.

W wyniku projektowanych robét catkowitej zmianie ulegt wewnetrzny uktad funkcjonalno-przestrzenny

EXG\ONX

6 Wieza (stary watek - wewnatrz i zewnatrz) - w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonano warstwy tynku renowa
cyjnego KEIM Porosan, posiadajacych certyfikat WTA. W przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu - zatozono
warstwe uszczelniajacg - KEIM Porosan Dichtungsschlamme (mineralny materiat powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskéw i do
datkéw uszczelniajacych).

Krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50% podtoza grubosci do 5 mm - przy uzyciu materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk
trasowo-cementowy, natryskowy poprawiajacy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynku. Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci
wypetniono i wyréwnano materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz - przeznaczonego do wilgotnych, zasolonych murow.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz — tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczonego do wilgotnych zasolonych muréw, stosowa
ny wewnatrz i na zewnatrz budynku. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowano tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy z dodatkiem wtdkien zbrojacych KEIM Universalputz (uziarnienie 0,6 mm) na wiezy i system docieplenia (na siatke
z klejem).

Wykonczenia malarskie. Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ- specjalistycznym $rodkiem gruntu
jacym, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, o wysokiej paroprzepuszczalnosci i stabilnosci w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej - malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo-krzemianowa KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10% Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

7 Powierzchnia zabudowy obiektu: 388,95 m2, powierzchnia uzytkowa: 1064,46 m2, powierzchnia catkowita: 1358,9 m2, kubatura: 5268,71
m3, ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3, ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1, za: Projekt budowlany z 2012 r. (zrédto: dokumentacja projek
towa Wtasciciela obiektu).
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Zaprojektowane zostaty reprezentacyjne wachlarzowe schody wewnetrzne, jako zelbetowe, wykonczone
biatym marmurem.

Na parterze, pietrze pierwszym oraz pietrze drugim zaplanowano funkcje mieszkalna, gabinety, i inne po
mieszczenia towarzyszace (kuchnie, tazienki, toalety, garderoby i itp.). Na pietrze zaplanowano gtéwnie sypial
nie wraz z garderobami oraz oddzielnymi tazienkami.

W piwnicach zaprojektowane zostaty pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe z basenem, jacuzzi oraz
pomieszczenia o funkgji technicznej z kottownia gazowa.

Wszystkie pomieszczenia wyposazono w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Instalacje wewnetrzne do
stosowano do potrzeb nowej funkgji.

Tynki wewnetrzne wykonano, jako cementowo-wapienne, wykonczone gtadziami gipsowymi.

Kamienne watki $cian i sklepien komor piwnicznych, zlokalizowanych w pétnocnej partii budynku, pocho
dzace z okresu budowy - IV w. XIX w., oraz z potowy XX w. dobudowana czes¢ z ceglty maszynowej — poddano
pracom konserwatorskim. Poprzez wzmocnienie techniczne materiatéw usuniete i wstrzymane zostaty procesy
degradacyjne na sklepieniach i $cianach piwnic. Wprowadzono cyrkulacje powietrza i ze wzgledu na wysoki
stopien zawilgocenia, w pierwszej fazie prac, osuszone zostaty najstarsze watki kamienne i ceglane. Nastepnie
usunieto wspétczesne przemurowania partii watkdw zaprawami cementowymi — powstatymi w wyniku doraz
nych napraw. Zgodnie z zatozeniami programowymi, utrzymano i zachowano w maksymalnym stopniu naj
starsze partie wykonane z wapienia tamanego. Przewidziane do ekspozycji watki scian i kolebkowych sklepien
dwdch komér piwnicznych wykonanych z wapienia tamanego i cegty poddano konserwacji i wyeksponowano
ich lica. Pozostate watki Scian i sklepien - innych piwnic, po przeprowadzeniu niezbednych prac, pokryto tynkiem.

Wykonczenie malarskie $cian wewnetrznych zabytkowej struktury, przeprowadzono po natozeniu warstw
tynku renowacyjnego i wczesniejszym zagruntowaniu wszystkich powierzchni specjalistycznym srodkiem, na
bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, charakteryzujacego sie wysoka paro przepuszczalnoscia.

Wystroj wnetrz utrzymano w jasnej tonacji kolorystycznej. W sanitariatach i tazienkach, zaréwno podtogi
jak i $ciany wytozone zostaty ptytkami z naturalnych kamie









