PIERWSZY W EUROPIE KRATOWNICOWY MOST WSPORNIKOWY
W SWIETLE NUMIZMATYXKI, IKONOGRAFII I ZRODEL PISANYCH

MAREK MISTEWICZ

STRESZCZENIE

W artykule zostal opisany most przez Wiste o dwoch prze-
stach rozpigtosci 180 stop angielskich (54,86 metra), zbu-
dowany w potowie XVII wieku w Toruniu na terytorium
Rzeczypospolitej Obojga Narodow. Przedstawiono wyniki
badan zrodet numizmatycznych i ikonograficznych, a takze
planow miasta i zrodet pisanych. Badania wykazaty, ze kon-
strukcja torunskiego mostu byta wykonana z drewna w opar-
ciu o koncepcje¢ belki kratownicowej wspornikowej (tzw. belki
Gerbera), niestosowanej wczesniej w Europie. Dwa takie

przegsta o duzych rozpigtosciach byly uzytkowane w moscie
pomigdzy 1632 a 1657 r. Analiza poréwnawcza znanych kon-
strukcji mostow europejskich z potowy XVII wieku wyka-
zala, ze najprawdopodobniej przgsto torunskie byto wowczas
najdtuzsze.

Stowa kluczowe: mosty, konstrukcje drewniane, kratownica
wspornikowa, belka Gerbera, rzeka Wista, wiek XVII, najdtuz-
sze przesto

FIRST EUROPEAN TRUSS CANTILEVER BRIDGE IN THE LIGHT OF NUMISMATICS,
ICONOGRAPHY AND WRITTEN SOURCES

ABSTRACT

The paper describes a bridge over the Vistula River with two
spans of 180 English feet (54.86 metres) in length, constructed
in the middle of the 17th century in the city of Torun on the
territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth. A study on
numismatic and iconographic sources as well as city plans and
written sources is carried out in the article. The study shows
that the Torun Bridge superstructure was made of wood and
was based on a cantilever truss (Gerber carrier) solution which

Wprowadzenie

Most w Toruniu byt pierwszym mostem w $rod-
kowo-dolnym biegu Wisty zbudowanym na statych,
drewnianych filarach. Torun (Thorn) uzyskat loka-
cje w roku 1233, po II pokoju torunskim — trakta-
cie zawartym w 1466 roku pomigdzy Krolestwem
Polskim a Zakonem Krzyzackim, znalazt si¢ w gra-
nicach Prus Krolewskich i zostat podporzadkowany

had never been applied in Europe before. The two large spans of
Torun Bridge were in service between 1632 and 1657. Accord-
ing to the author’s research on well-known bridge structures
from Europe from the middle of the 17th century, the span of
the Torun bridge appears to have been the larger than the other.

Key words: bridges, wooden structures, cantilever truss, Gerber
carrier, Vistula River, 17th century, longest span

krolowi Rzeczypospolitej. Ze wzgledu na potoze-
nie nad brzegiem Wisty, ktora w XVI wieku pet-
nita funkcje glownego szlaku wodnego do Battyku,
Torun czerpat znaczne dochody z handlu towarami
wozonymi z terytorium Polski, Litwy i Ukrainy
do krajéow zachodniej i pdinocnej Europy. Dobro-
byt przyniosto miastu cztonkostwo w Lidze Hanze-
atyckiej, w sktad ktorej wchodzit Torun od 1280 r.
Hanza, konfederacja cechow kupieckich i ich miast
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handlowych skupiata duze miasta basenu Morza
Potocnego i regionéw nadbattyckich takie, jak Lu-
beka, Hamburg, Kolonia, Dortmund, Brema, Ro-
stok, Szczecin (Stettin), Gdansk (Danzig), Elblag
(Elbing), Krolewiec (obecnie Kaliningrad), Kowno,
Dorpat (obecnie Tartu), Ryga, Reval (obecnie Tal-
lin) 1 Sztokholm po Nowogrod.

Most Torunski zostal zbudowany w 1500 r. przez
samorzad miasta Torunia za zgodg Jana I Olbrachta,
krola Polski i przy partycypacji finansowej Korony
Polskiej w wysoko$ci % poniesionych wydatkow.
Budowany byl przez trzy lata pod kierunkiem Pe-
tera Postylla, ktory przybyt do Torunia z Budzi-
szyna (Bautzen) na Luzycach. Most o dhlugosci
szacowanej pomigdzy 620 a 670 metrow sktadat
si¢ z wielu drewnianych przeset, kazde o dtugosci
okoto 19 m, ktoére byly oparte na drewnianych fila-
rach 1 przyczotkach posadowionych na palach ste-
zonych oczepami'. WiSlana wyspa dzielita go na
dwa odcinki znajdujace si¢ po obu jej stronach, od-
cinek po stronie pétnocno-wschodniej powszechnie
nazywano Mostem Niemieckim, a po stronie potu-
dniowo-zachodniej — Mostem Polskim. Kazdej wio-
sny most w Toruniu byt zagrozony przez powodzie
1 pochody lodéw. XVI-wieczne kroniki przekazuja,
ze zostal on powaznie uszkodzony w latach: 1533,
1544, 1570, 1584, 1595 i 15982, dlatego tez na po-
czatku XVII wieku zabezpieczono go przed sptywa-
jacymi lodami bardzo dlugimi izbicami zintegrowa-
nymi z filarami mostu. Dodatkowo w potowie XVII
wieku konstrukcje nosna mostu zmodernizowano
poprzez budowe dwoch przeset o duzych rozpie-
tosciach, ktore wzniesiono po obu stronach Mostu
Niemieckiego.

W publikacjach na temat historii Mostu Torun-
skiego istniejg wzmianki o dwoch wielkich przeg-
stach, jednak ich autorzy pomingli znaczenie tych
konstrukcji w rozwoju techniki mostowej3. Pierwsze
artykuty zawierajace analizy rozwigzan technicz-
nych zastosowanych w Mos$cie Torunskim zostaty
opublikowane w latach 2010 i 2011%. Opis wybra-

nych zagadnien technicznych mostu podejmowany
byt rowniez w roku 2012 w obszernej monografii na
temat XVII-wiecznych mostow przez Wiste’.

Metoda badawcza

W monografii z roku 2012 badania zrodtowe
torunskiego mostu dotyczyly tresci historycznych
map i planéw oraz rysunkow i widokéw Torunia
z XVII wieku. Zrodta kartograficzne i ikonogra-
ficzne zostaly skonfrontowane z wiadomo$ciami
o XVII-wiecznym miescie zamieszczonymi w kro-
nice miasta Torunia, w memoriale torunskiego bur-
mistrza Henryka Strobanda oraz w dziennikach
angielskich podr6znikéw Petera Mundy i Roberta
Bargrave. Wykorzystano tez widoki miasta zacho-
wane na monetach wybitych w torunskiej mennicy
pomiedzy rokiem 1629 a 1659 (il. 1).

Przeglad materialow zrédlowych i ich analiza
pozwala dzi$ udowodni¢, ze kratownica wsporni-
kowa, ktorg zastosowano w siedemnastowiecznej
konstrukcji mostu w Toruniu w celu uzyskania
mozliwie duzej rozpigtosci przgsta zostala uzyta
w Europie po raz pierwszy i ze ta rozpi¢tos¢ w po-
lowie XVII wieku byta najwieksza. Istotnym celem
badan bylo zatem ustalenie roku budowy kratownic
wspornikowych zastosowanych w dwoch wielkich
przestach mostu oraz okresu ich uzytkowania, sta-
nowigcych konstrukcyjne odwzorowanie pracy tzw.
belki Gerbera opracowanej w wieku XIX.

Przekazy pisemne na temat mostu
w Toruniu

W roku 1591 Henryk Stroband (1548-1609),
owczesny burmistrz Torunia, napisal memorial
W sprawie przygotowan obronnych miasta, ktorego
pie¢ stron poswigcit potrzebie modernizacji mostu
przez Wisle oraz oszacowaniu jej kosztow®. Podczas
pracy nad memoriatem wspotpracowal z holender-
skim architektem Antonem Obberghenem, ktory zo-

' M. Mistewicz, XVII-wieczne mosty przez srodkowo-dolng Wi-
ste w Swietle ikonografii, kartografii i Zrodet pisanych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2012, (na podstawie roz-
prawy doktorskiej na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej, promotor prof. dr hab. inz. arch. Danuta Klosek-Ko-
ztowska), s. 126.

2 B. Dyba$, Zapiski historyczne poswigcone historii Pomorza
i krajow battyckich. Strobandowska koncepcja modernizacji
mostu na Wisle w Toruniu w koncu XVI wieku, ,,Zapiski Histo-
ryczne”, 54 (Nr 2-3), Torun 1989, s. 35-53.

3 B. Dyba$, K. Walczak, Torusiska przeprawa i mosty na Wisle,
Towarzystwo Mito$nikéw Torunia, Torun 1989; B. Dybas, op.
cit., s. 35-53.

4 M. Mistewicz, Torunskie mosty przez Wiste na XVII-wiecz-
nych rycinach, ,Drogownictwo” 12/2010; B. Obiegalka,
O starym moscie z drewna w Toruniu w pierwszej potowie XVII
wieku, z akcentami estetycznymi, Materialy z VII Krajowej
Konferencji Estetyka Mostow, Warszawa-Jachranka 2011, Ofi-
cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2011, s. 125-130.
> M. Mistewicz, XVII-wieczne mosty..., op. cit., s. 120-138.

¢ B. Dybas, op. cit., s. 35-53.



1. Talar z panorama Torunia obl¢zonego przez Szwedow w 1629 r. J. H. Zemecke, Thornische Chronica, 1727, s. 280
1. Thaler with Panorama of Torun siege by the Swedes in 1629. J. H. Zemecke, Thornische Chronica, 1727, p. 280

stat wowczas zatrudniony przy przebudowie ratusza
w Toruniu. Memoriat jest obecnie przechowywany
w Archiwum Panstwowym w Toruniu.

Burmistrz Stroband zaproponowat w memoriale
budowe ,,grossen eiskasten”, co w dostownym thu-
maczeniu oznacza ,,wielkie skrzynie lodowe”, ktére
mozna identyfikowa¢ z potrzeba budowy ogrom-
nych izbic do ochrony filarow mostu. Pisal tez
o ,weite schwebewerk”, co najprawdopodobnigj
oznaczalo ,,wielkie zawieszone przesta”. W opinii
burmistrza konstrukcja mostu po przebudowie by-
laby lepiej przystosowana do przeptywu wody po-
wodziowej oraz pochodu lodow i zeglugi.”

Cenne informacje o moscie przekazat réwniez
Jakob Heinrich Zernecke (1672-1741) w swojej
Thornische Chronica in welcher die Geschichte die-
ser Stadt von 1231 bis 1726 aus bewehrten Scri-
benten und glaubwiirdigen Documentis zusammen
getragen worden opublikowanej przez Ambrosius
Haude w Berlinie w roku 1727.

Pod datg 18 marca 1632 roku Zernecke, powo-
lujac si¢ na MSc. Streuwiga, wspomina o ptywaja-
cym moscie w Toruniu ,,Shiff Briicke”.® Jesli most
musial by¢ zmontowany na statkach to oznacza,
ze torunski most staty nie byt wowczas przydatny
do uzytku. Taka sytuacja mogta zaistnie¢ w przy-
padku uszkodzenia lub przebudowy mostu stalego

w tym czasie. Kolejna zachowana informacja doty-
czy osoby zwigzanej z mostem w Toruniu, Philippa
Ahmona, ktéry zmart w dniu 2 sierpnia 1634 r.
Philipp Ahmon byl piwowarem, a przez okres
czternastu lat — czlonkiem miejskiej rady z No-
wego Miasta Torunia. Nazwano go ,,Briickenherr”
— Panem na Moscie. Zernecke cytuje po$miertne
wspomnienie 0 Ahmonie: ,,Corpus ob eximium se-
cisset Te India Regem, Thorna sed elegit Te fibi
Pontificem”.?

Szczegotowych informacji o siedemnastowiecz-
nym moscie w Toruniu dostarcza tez stynny an-
gielski podréznik Peter Mundy (1600-1667), ktory
dwukrotnie, w 1640 i 1643 roku, opisat most w To-
runiu w swoim dzienniku, opublikowanym przez
Richarda C. Temple z The Hakluyt Society w Lon-
dynie. Podczas pierwszego krotkiego pobytu w To-
runiu w roku 1640, Peter Mundy napisat: ,,Przez
rzeke prowadzi drewniany most o dlugosci blisko
Y4 mili, pod pewng jego cze¢$cia jak powiadajg nie
zamarza, Dla wielkiej wody w szczegolnosci w nur-
tach rzeki ma w jednym i w innym miejscu prze-
swity dla oddechu. Ja doszedlem po wspomnianym
moscie do malego polskiego miasteczka nazywaja-
cego si¢ Podgorz [Podgorz]. Nalezy pamietaé, ze
[obszar — przyp. autora] nad rzeka prawidlowo na-
zywa sie Polska lub Polonia”.!

7 Ibidem.

8 J. H. Zernecke, Thornische Chronica in welcher die Ge-
schichte dieser Stadt von 1231 bis 1726 aus bewehrten Scri-
benten und glaubwiirdigen Documentis zusammen getragen
worden, Ambrosius Haude, Berlin 1727, s. 286.

9 Ibidem, s. 289.

10 R. C. Temple, The travels of Peter Mundy in Europe and
Asia, 1608—1677, Vol. 1V, Travels in Europe (1639—1647), The
Hakluyt Society, London MCMXXYV, s. 99-100 (ttumaczenie
autora).
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2. Konstrukcja niosaca mostu torunskiego narysowana w 1643 r. przez P. Mundy’ego. R. C. Temple, 1925, Plate XI
2. The Torun Bridge superstructure as depicted in a 1643 drawing by P. Mundy. R. C. Temple, 1925, Plate XI

Trzy lata p6zniej Peter Mundy ponownie odwie-
dzit Torun i w dzienniku zapisat: ,,Thorunia lub To-
orne to urodziwe Miasto, o ktorym niegdy$ nieco
powiedziatem. Jedno lub dwa stowa o moscie lub
o dwoch tukach, ktorych Ja wtedy nie zauwazy-
tem, po jednym na kazdym z koncow, o cudow-
nej diugosci, wykonanych w celu umozliwienia
swobodnego zejscia lodu, gdy si¢ przelamie okoto
wiosny tego roku, a nast¢pnie sptynie w takiej ilo-
sci 1 z takg gwaltowno$cia, ze zniesie przed soba
wszystko, w tym réwniez mosty; (...) Luki wspo-
mniane wczesniej sa raczej zgodne z ksztattem opi-
sanym w dokumencie zalaczonym ponizej. | tak,
od punktu A do B, co stanowi przeswit jednego
tuku, sa 83 moje wlasne kroki, to jest okoto 60 an-
gielskich jardow lub 180 angielskich stop, Poktad,
przejazd lub droga powyzej trzyma si¢ na 4 bel-
kach, C.D., w taki sposob, ze ta czes¢ mostu, jak
para wag z odwaznikami wisi na parze Trojkatow;
uzywanych w Londynie”.!!

Na jednej ze stron pamigtnika Peter Mundy na-
rysowal ze szczegélami budzace jego podziw, opi-
sane wczesniej, przesto mostu w Toruniu o duzej
rozpigtosci. Rysunek pokazuje drewniang konstruk-
cje sktadajaca si¢ z trojkatnej kratownicy — wieszara
ustawionego na dwoch wspornikach, po moscie jada
dwa wozy konne, a pod mostem przeptywaja na wio-
stach dwa statki rzeczne (il. 2). Peter Mundy opisat
zarowno konstrukcje przesta mostu, jak i podat jego
wymiary zmierzone w stopach pomigdzy punktami
oznaczonymi na rysunku. Z informacji angielskiego
podroznika wynika, ze rozpigtos¢ kazdego z dwoch

wielkich przgset mostu wynosita po 60 angielskich
jardow. Jezeli przyjmiemy za Fenng'’, Ze jeden
angielski jard jest rowny 0,9144 metra, to rozpig-
tos¢ kazdego z przeset wynosita okoto 54,86 metra,
ktoéra budowniczowie torunskiego mostu osiagneli
umieszczajac wieszar, czyli prosta, trojkatng kratow-
nice na koncach dwoch wspornikéw wzmocnionych
dwoma zastrzatami zamocowanymi w filarze. Zbu-
dowang w ten sposob konstrukcje niosaca przeset
mostu mozna nazwaé kratownicowo-wspornikowaq.
Na podstawie rysunku Petera Mundy, umieszczo-
nych na nim wymiardw oraz proporcji elementow
mostu mozna oszacowaé dtugos¢ wieszara na 40
angielskich jardow, czyli okoto 36,58 metra. Analo-
gicznie, wysoko$¢ wieszara i rozstaw jego stupkow
wynosi¢ bedzie po 10 angielskich jardow, czyli po
okoto 9,14 metra.

W roku 2010 przy okazji rozprawy doktorskiej
wykonane zostaly obliczenia sit wewngtrznych
i naprezen w pretach torunskiego wieszara mostu
pod obcigzeniem uzytkowym klasy D — najnizszej
wedlug Polskiej Normy PN-85/S-10030. Wyka-
zaty one, ze 40-jardowa kratownica z pomostem
o szerokos$ci 16 stop polskich koronnych [4,69 m]
mogta by¢ wykonana z okraglakow drewnianych
o Srednicy 1% stopy polskiej koronnej, czyli okoto
0,44 metra'3. Z pewnos$cig w Krolestwie Polskim
byto mozliwe znalezienie wowczas odpowiednich
drzew do pozyskania takich okraglakow w pobli-
skich lasach koto Nowej Nieszawy Iub tez w in-
nych miejscach na terytorium Wielkiego Ksigstwa
Litewskiego.

1 Ibidem, s. 196-197 (ttumaczenie autora).

12 D. Fenna, Jednostki miar. Leksykon, ttumaczenie z angiel-
skiego pod redakcja Barbary Pierzchalskiej, Swiat Ksiazki,
Warszawa 2004, s. 92.
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13 M. Mistewicz, Torunskie mosty..., op. cit., s. 429.



W grudniu 1652 roku niemal dziesig¢¢ lat po wi-
zycie Petera Mundy’ego w Toruniu, po torunskim
moscie przejechat inny angielski podréznik Robert
Bargrave (1628-1661), kupiec lewantynski, ktory
roéwniez opisat most w ,,Dzienniku podrézy”. Pod
datg 2 grudnia zanotowat: ,,przebyliSmy przez kilka
Wsi 1 Laséw do Torunia; nad wielkim mostem na
Wisle, ktorego reperacje kosztuja rocznie okoto 30
tysiecy Talarow (ponad 1000 li.), ale teraz jest tak
zrujnowany, ze przechodzac po nim moj kon wyta-
mal dziure na wylot w poktadzie i jak przypuszczam
moje ocalenie zawdzigczam Boskiej taskawosci”...!*
W tym okresie zatem most nie byt utrzymany w sta-
nie technicznym pozwalajagcym na bezpieczne uzyt-
kowanie.

Zrédla numizmatyczne

Bardzo pomocne do okreslenia okresu uzytkowa-
nia wielkich przgset torunskiego mostu okazaly sig
zrodta numizmatyczne. Prawdopodobnie juz w roku
1233 w Toruniu bito monety dla ziemi chetminskiej
»~Kulmerland”, na mocy przywileju przyznanego
przez Krzyzakdéw. Mennice torunska zlokalizowano
przy ulicy Mostowej prowadzacej wprost na ponto-
nowy most przez Wiste. Spelniata swoje ustugi naj-
pierw dla panstwa Zakonu Krzyzackiego, a pdzniej
dla Kazimierza Jagiellonczyka, krola Polski. Prawo
do bicia monet zostato oficjalnie potwierdzone przez
Zygmunta [ krola Polski, a monety z jego wizerun-
kiem przeznaczone do obrotu w Prusach Krolew-
skich bito od 1529 do 1535 roku. Pdzniej mennica
w Toruniu pozostawata zamknigta przez wiele lat.

Podczas wojny o ujscie Wisly, stoczonej po-
migdzy Krolestwem Polskim i Krolestwem Szwe-
cji, w lutym 1629 roku obywatele Torunia wspie-
rani przez wojska krola polskiego obronili miasto
przed wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez
feldmarszatka Hermana Wrangla. Po roku miasto
zorganizowalo uroczyste obchody upamigtniajace
to zwycigstwo 1 tradycje obchodow kontynuowato
rowniez w latach kolejnych. W nastepstwie skutecz-
nej obrony Torun wznowil rowniez produkcje men-
niczg."?

Srebrna moneta o nominale jednego talara z uwi-
doczniong na nim panoramg Torunia obl¢zonego

przez wojska szwedzkie w 1629 roku, nazywana
,Brandtalarem” zostata wybita w torunskiej men-
nicy przez Henryka Heme, ktéry przyjechat do To-
runia ze Slaska, gdzie jego ojciec byt zatrudniony
jako mincmistrz mennicy cesarskiej. Talary z wize-
runkiem Torunia bite rokrocznie od 1630 do praw-
dopodobnie 1632 roku stuzyty do obdarowywania
go$ci zapraszanych na rocznicowe obchody!®. Ta-
lary wczesniejsze pokazujg most torunski o kon-
strukcji niosacej ztozonej z duzej liczby krotkich
przeset o tej samej dtugosci (il. 3). Na talarach poz-
niejszych widzimy juz interesujace nas dwa przg-
sta z trojkatnymi wieszarami o dtugosci dwukrotnie
wiekszej niz pozostale (il. 4). Przesta z wieszarami
znajdujace si¢ w czesci potnocno-wschodniej mo-
stu nad prawa odnoga Wisty po raz pierwszy zostaly
pokazane na opisanych wczesniej pamigtkowych
monetach.

Inne zrédlo numizmatyczne zachowane w pol-
skich zbiorach — monety ztote, ktore przekazuja ten
sam widok torunskiego mostu z wyraznie widocz-
nymi dwoma przestami o duzych rozpigtosciach
1 trojkatnymi wieszarami — sg datowane najdalej na
rok 1655 (il. 5). Przedstawiajaca ten sam widok mo-
stu zlota moneta (il. 6) datowana na rok 1659 zo-
stata jednak w tresci zmieniona przez zatarcie troj-
katnych wieszarow na stemplu menniczym uzytym
do wybijania monet.

Na podstawie zrodet numizmatycznych mozna
zatem wnioskowaé, ze dwa wielkie przesta mostu
w Toruniu istnialy w okresie pomi¢dzy rokiem 1630
a 1659.

Zrodla ikonograficzne

Jednoznaczne ustalenie dat budowy i rozbiorki
dwoch wielkich przgset mostu w Toruniu umozliwia
analiza zrédet ikonograficznych. Pierwszy znany ry-
sunek Mostu Niemieckiego przez prawa odnogg Wi-
sty, widzimy na planie Torunia z roku 1631 (il. 7).
Plan nieznanego autora, rysunek tuszem z podziatkg
wyskalowana w pretach, przechowywany jest w Ar-
chiwum Wojskowym w Sztokholmie. Widoczny na
nim most sktada si¢ z trzynastu niewielkich przeset,
ktorych osiowy rozstaw filar6w pomierzony na ry-
sunku wynosi 7,5 preta, co rowna si¢ 28,2 metra,

14 M. G. Brennan, The Travel Diary of Robert Bargrave Levant
Merchant (1647-1656), The Hakluyt Society, London 1999,
s. 149.

15 M. Gumowski, Dzieje mennicy torunskiej, ,,Roczniki Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu”, 65/1960 (Nr 1), Torun 1961,
s. 111.

16 Tbidem.



3. Widok Torunia na srebrnym talarze z przetomu
1629 i 1630 r. Muzeum Narodowe w Warszawie,
nr inw. 111115MN
3. The Torun bridge view on a silver thaler from 1629/1630.
The National Museum in Warsaw, inv. no. 111115MN

5. Widok mostu torunskiego na ztotej monecie trzydukatowej
z 1655 r. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. NPO
3206MN
5. The Torun bridge view on a three-ducat gold coin from
1655. The National Museum in Warsaw, inv. no. NPO
3206MN

przy przyjeciu za Fenna!”, ze jeden pret jest rowny
0,3139 metra. Dhugos$¢ kazdego przegsta w swietle
wynosi 5 pretow lub 60 stop, czyli okoto 18,8 m.

4. Widok mostu torunskiego na srebrnym talarze z lat
1630-1632. Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. NPO
45201MN
4. The Torun bridge view on a silver thaler from 1630-1632.
The National Museum in Warsaw, inv. no. NPO 45201 MN

6. Widok mostu torunskiego na ztotej monecie
czterodukatowej z 1659 r. Muzeum Narodowe w Warszawie,
nr inw. NPO 31523MN
6. The Torun bridge view on a four-ducat gold coin from
1659. The National Museum in Warsaw, inv. no. NPO
31523MN

Podobny widok siedmiu przegset na tym samym od-
cinku mostu w roku 1631 pokazat rytownik, geome-
tra i architekt Jakub Hoffmann w widoku Torunia

17 D. Fenna, op. cit., s. 172.
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7. Widok mostu torunskiego na rysunku nieznanego autora z 1631 r. Szwecja, Krigs Arkivet: SFP. Tyskland. Thorn. 1
7. View of the Torun bridge as depicted in a drawing by an unknown author in 1631. Sweden, Krigs Arkivet: SFP. Tyskland. Thorn. 1

zatytutowanym ,,Civitas Thorunium una cum sva
fortificatione accurate delneata Per Jacobum Hof-
fmannum Geom. et Archit”.

Pokazany kolejny widok mostu (il. 8) stanowi
niewielki fragment slynnej panoramy Torunia ry-
towanej do dzieta Samuela von Pufendorfa (1632—
1694) ,,.De Rebus A Carolo Gustavo Sveciae Rege
Commentatorium”.'® Panorama wykonana zostata
na podstawie rysunku Erika Jonssona Dahlbergha
(1625-1703), ktory pethit funkcje kwatermistrza
krola Szwecji Karola X Gustawa podczas wojny po-
miedzy Krolestwem Polskim a Kroélestwem Szwe-
cji, prowadzonej w latach 1655-1659. W roku 1655
Torun poddat si¢ bez walki Karolowi X Gustawowi
i Szwedzi rozpoczgli jego okupacje. Rycina poka-
zuje most w roku 1655, o dwdch przestach duzych

rozpigto$ci z nieidentyfikowalnymi konstrukcjami
nad jezdnia, co moglo oznacza¢, ze most zostat
czegsciowo przykryty dachem. Tylko raz w swoim
dzienniku Dahlbergh wspomina, ze przejezdzat
przez torunski most — w dniu 1 marca 1657, zatem
okoto czterdziestu lat przed wykonaniem ryciny.
Wielkich przeset torunskiego mostu nie ozna-
czono juz na planie fortyfikacji Torunia datowanym
12 grudnia 1657 r., ktéry wykonany zostat w El-
blagu i sygnowany literg ,,J”” i, jak poprzedni, prze-
chowywany jest obecnie w Archiwum Wojskowym
w Sztokholmie. Plan prawdopodobnie dotyczy pro-
jektowanej odbudowy mostu po zniszczeniach To-
runia w wyniku dzialan wojsk polskich przeciwko
Szwedom we wrze$niu 1657 r. Na rysunku wykona-
nym w nastepnym roku (il. 9), widzimy Torun oto-

18 S, Pufendorf, Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf De Re-
bus A Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis Commentariorum
Libri Septem Elegantissimus Tabulis Aeneis Cum Triplici In-

dice, Nuremberg: Norimbergae Sumptibus Christophori Riege-
lii, Literis Knorzianis, 1696, Nr 24.
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8. Widok mostu torunskiego w 1655 r. na rycinie Erika Jonssona Dahlbergha z dzieta Samuela von Pufendorfa z 1696 r.
Kolekcja autora
8. View of the Torun bridge in 1655 in an engraving by Erik Jonsson Dahlbergh from Samuel von Pufendorf’s book from 1696.
Author’s collection

9. Most na planie miasta Torunia z 1658 r. Szwecja, Riks Arkivet: Erik Dahlbergs saml., vol. C1-C2, no. 61
9. The bridge on the city plan of Torun from 1658. Sweden, Riks Arkivet: Erik Dahlbergs saml., vol. C1-C2, no. 61



10. Most Niemiecki zburzony podczas oblgzenia Torunia w 1658 r. na rycinie Willema Swidde z dzieta
Samuela von Pufendorfa z 1696 r. Fot. J. Makowski, 2013
10. The German Bridge destroyed during the siege of Torun in 1658 in engraving by Willem Swidde from
Samuel von Pufendorf’s book from 1696. Photo: J. Makowski, 2013

czony przez wojska polskie oraz sojusznicze wojska
austriackie. Most Niemiecki sktada si¢ z jedenastu
krotkich przgset najprawdopodobniej zbudowanych
przez Szwedow w celach wojskowych. Rysunek po-
chodzi z kolekcji Erika Jonssona Dahlbergha i jest
przechowywany w Archiwum Narodowym w Sztok-
holmie.

Na kolejnej rycinie ze wspomnianego dzieta Sa-
muela von Pufendorfa, Willem Swidde pokazat ob-
lezenie Torunia przez wojska polskie i1 austriackie,
ktore zakonczylo si¢ odzyskaniem miasta w dniu
30 grudnia 1658 r. Narysowatl tez zburzony Most
Niemiecki, po ktorego filarach pozostaty wystajace
z wody pale (il. 10).1°

Zachowane archiwalia: rysunki i ryciny z lat
1631, 1655, 1657, 1658 i 1696 oraz plany miasta
Torunia wraz z widokami torunskiego mostu zareje-

strowanymi na ,,Brandtalarach” i ztotych monetach
mennicy torunskiej pomigdzy rokiem 1630 a 1655,
umozliwity datowanie uzytkowania dwoch wielkich
przeset mostu w Toruniu na lata 1632—-1657.

Wynalezienie kratownicowego mostu
wspornikowego (tzw. belki Gerbera)

Porownanie  rozstawu filarbw  zmierzonego
w 2011 r. przez autora na planie Torunia z 1631 r.
z odlegtoscia pomiedzy podporami pomierzona
w 1643 roku przez Petera Mundy’ego w Toruniu,
sktania do wniosku, ze przebudowa mostu byta po-
wigzana z likwidacja dwoch filaréw. Dwukrotno$é
rozstawu osiowego dawnych filarow [2 x 28,2 m]
roézni si¢ zaledwie o 5 proc. od sumy odlegtosci
w $wietle pomiedzy nowymi filarami i grubosci filara

19 Tbidem, Nr 92.
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11. Prawdopodobny widok przeset mostu torunskiego przed przebudowa oparty na rysunku Petera Mundy’ego.
M. Mistewicz, XVII-wieczne mosty..., Warszawa 2012
11. Probable view of the Torun bridge spans before reconstruction based on Peter Mundy’s drawing.
M. Mistewicz, 17" century bridges..., Warsaw 2012

[54,9 + 4,5 m]. Prawdopodobny widok przeset mostu
przed ich przebudowa, wykorzystujacy fragmenty ry-
sunku Petera Mundy’ego pokazano na il. 11.2°

Z przedstawionej analizy wynika, ze okoto roku
1632 dwa przesta mostu zostaty wydtuzone z 18,8
do 54,86 m. Przyczyna mogty by¢ nastepujace czyn-
niki lub ich kombinacja:

— uszkodzenia niektorych filarow wskutek wielkiej
powodzi, ktora miata miejsce 20 czerwca 1628
roku,?!

— zniszczenia niektorych przesel i1 filarow przez
wojska polskie lub szwedzkie podczas oblezenia
Torunia 16 lutego 1629 roku,*?

— wdrozenia zaproponowanej w 1591 r. przez bur-
mistrza Henryka Strobanda budowy dwoch du-
zych zawieszonych przgset, przystosowanych do
przeptywu wody powodziowej, pochodu lodow
i zeglugi.??

Kiedy w moscie zabrakto jednego filara budow-
niczowie otrzymali zadanie przekrycia wolnej prze-
strzeni 30-metrowym ustrojem no$nym. Mogli za-
stosowa¢ drewniane wieszary, znane rozwigzanie

stosowane wowczas w budowie mostow. Projekto-
wanie konstrukcji wieszarowych omawiaty traktaty
architektoniczne z poczatku okresu nowozytnego
napisane np. przez Andrea Palladio pt. / Quatro
Libri dell’Architettura, ktory opublikowany zostat
w Wenecji w 1570 r., jak i przez Fausto Veranzio
pt. Machinae Novae Fausti Verantii Siceni, opubli-
kowany takze w Wenecji w 1616 r. Trojkatne wie-
szary zastosowano takze do budowy drewnianego
mostu przez §rodkowa Wiste w Warszawie, ktory
uzytkowany byt od 1573 do 1603 roku, gdzie 18
wieszarowych przeset zostalo swobodnie podpar-
tych na wielu filarach i jednym z przyczotkow.?
W przypadku mostu torunskiego wieszar swobod-
nie podparto na dwoch wspornikach wzmocnio-
nych zastrzatami zamocowanymi w konstrukcji fi-
laréw. Przesta te skladaty sie z zawieszonej belki
i dwoch wspornikow. W ten sposob, przez przy-
padek czy tez sSwiadomie, budowniczowie torun-
skiego mostu zastosowali niezwykle nowatorskie
rozwigzanie konstrukcyjne — kratownicowy most
wspornikowy.

20 M. Mistewicz, XVII-wieczne mosty..., op. cit., s. 128.
2l J. H. Zernecke, op. cit., s. 277.
22 Ibidem, s. 280.
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Najdluzsze przesto mostowe w Europie

Na podstawie wspotczesnego, cytowanego w ar-
tykule pismiennictwa traktujacego o zabytkowych
mostach, siedemnastowieczny most w Toruniu
mozna poréwna¢ z innymi mostami uzytkowanymi
w tym okresie w Europie. Wcigz jeszcze istnialy
wowczas rzymskie mosty kamienne o konstrukcji
lukowej, ktore pomiedzy podporami nie przekra-
czaty na ogo6t 100 rzymskich stop. Przyktadem jest
most ,,Puente de Alcantara” nad rzeka Tag w Hisz-
panii dedykowany cesarzowi Trajanowi, zbudo-
wany w 104 r., przebudowany w s$redniowieczu
przez architekta C. Juliusa Lacera®. Niektore z bu-
dowanych w $redniowieczu mostow o wickszych
jeszcze rozpigtosciach przgset przetrwaty do dzis,
jak: cztery kamienne tuki mostu ,,Pont Saint Bene-
zet” przez Rodan w Awinionie we Francji zbudo-
wane pomiedzy rokiem 1178 a 1188 przez pasterza
o imieniu Benezet i rozpigtosci 20 m oraz 35 me-
trow dhugosci®®. W 1336 r. w Pirenejach Wschod-
nich powstal most przez rzeke Tech w Céret, we
Francji nazwany ,,Pont du Diable”, ktorego przesto
osiggneto 45,5 m?7 tj. 149 stop rozpigtosci.

,»Najdhuzszym ze S$redniowiecznych tukow byt
w XIV-wieczny most Trezzo zbudowany pomi¢dzy
1370 a 1377 r. na rzece Adda we Wtoszech i zbu-
rzony podczas wojny w XV wieku”.?® Miat 251
stop?® lub 72 metry’® dlugosci, lecz nie zachowat
si¢ do naszych czasow. Po zniszczeniu kamiennego
huku nad Adda w Trezzo, najdtuzszym przestem
w latach 1416-1454 byl murowany tuk o dlugosci
48,7 m?! j. 160 stop. Luk ten mozna oglada¢ do dzi-
siaj w ufortyfikowanym moscie przez Adyge w We-
ronie nazywanym ,,Castelvecchio” lub ,,Ponte Sca-
ligeri”. Most zostal zbudowany w latach 1354-1356
i odbudowany z powojennych ruin w roku 1951.

Do roku 1632 najwigksze rozpigtosci osiggano
stosujac przesta tukowe. Przez ponad trzysta lat (od
roku 1454 do 1757) w publikacjach historycznych
na temat mostoéw, za najwigkszg w Europie uwazano
rozpieto$¢ 54-metrowego®?, lukowego przesta mo-

stu ,,Pont de Vielle-Brioude” przez rzeke Allier we
Francji (il. 12). Wedlug Serge Montensa, autora mo-
nografii dotyczacej mostow we Francji, ta rozpigtose
byta wigksza i wynosita 54,57 m [179 stop]*. Obie
informacje mogg by¢ prawdziwe, jesli zalozymy, ze
pierwsza rozpi¢tos¢ pomierzono w swietle murow,
a druga pomig¢dzy punktami podparcia tuku. Francu-
ski badacz Henry Tyrrell szacuje rozpigtos$¢ przesta
,,Pont de Vielle-Brioude” na 150 stop** [45 m], co
moglo by¢ prawda zwazywszy na odbudowe mostu
w roku 1832 po jego zawaleniu sig.

Swiatowa, przywolywana w tekécie literatura
na temat rozwoju techniki mostowej nie wspomina
o mos$cie w Toruniu z potowy XVII wieku. Na ob-
szarze Rzeczypospolitej Obojga Narodoéw przez 25
lat (1632—1657) uzytkowano dwa drewniane przesta
kratownicowe wspornikowe, kazde o dtugosci 180
stop angielskich [54,86 m]. Dhugo$¢ konstrukcji
kratownicowo-wspornikowej zastosowanej w tym
moscie osiagneta i przekroczyta rozpigtosci przeset
lukowych uzytkowanych w tym czasie (zestawienie
w tabeli 1). Przesta mostowe z drewna dhuzsze niz
w Toruniu pojawity si¢ sto lat pdzniej, w roku 1758.
Wtedy to trzej ciesle ze Szwajcarii, bracia Jakob
(1694-1758), Johannes (1707—1771) i Hans Ulrich
(1709-1783) Grubenmann zbudowali drewniany
most przez Ren w Schafthausen z tukami o dtugo-
$ci 58,8 metra®® lub 193 stopy>°.

Wspolczesne kratownicowe mosty
wspornikowe

Po rewolucji przemystowej, w trzeciej dekadzie
XIX wieku w Europie ponownie odkryto kratow-
nice wspornikowe jako rozwigzanie odpowiednie
przy budowie mostow stalowych. Zastosowanie
stali — nowego materiatu budowlanego o wysokiej
wytrzymatosci, pozwolilo konstruktorom mostow
osiagnac rozpietosci przeset wieksze w porownaniu
do wykonanych z drewna. Podczas projektowania
wybierali schemat statyczny kratownicy wsporniko-
wej, poniewaz obliczenie w nim sit wewnetrznych

2 D. J. Brown, Bridges, Macmillan Publishing Company,
Nowy Jork 1989, s. 25.

26 H. G. Tyrrell, History of Bridge Engineering, The G. B. Wil-
liams Co. Printers, Chicago 1911, s. 40-41.

27 L. F. Troyano, Bridge Engineering. A Global Perspective,
Thomas Telford Publishing, London 2003, s. 116.

28 Tbidem.

2 H. G. Tyrrell, op. cit., s. 46-47

30 L. F. Troyano, op. cit., s. 116.

31 Tbidem.

32 Ibidem.

3 S. Montens, Les plus beaux ponts de France, Christine Bon-
neton 2001, s. 69-70.

3 H. G. Tyrrell, op. cit., s. 43.

35 A. Maggi, N. Navone, John Soane and the wooden bridges
of Switzerland: architecture and the culture of technology from
Palladio to the Grubenmanns, 2002, s. 115-117.

36 H. G. Tyrrell, op. cit., s. 124.
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Nr Nazwa mostu Lata Rozpietos¢ Wizualizacja przesta
/lokalizacja/rzeka
No Bridge name Years Length Visualisation of span length
/location/river feet [m]
1 Pont du Diable 1339
Céret/France/Tech 149 [45.50]
2 Castelvecchio 1356
Verona/Italy/Adige 160 [48.70]
3 Ponte di Adda 1377
Trezzo/Italy/Adda 251 [72.00]
4 Castelvecchio 1416
Verona/Italy/Adige 160 [48.70]
5 Pont de Vielle- 1454
Brioude/France/Allier 179 [54.57]
6  Most Niemiecki 1632
Torun/Polska/Wista 180 [54.86]
7  Pont de Vielle- 1657
Brioude/France/Allier 1757 179 [54.57]

Tablica 1. Rozpigtosci najwickszych w Europie przeset mostowych od 1339 do 1757 r. (na podstawie cytowanej literatury)
Table 1. Length of the largest bridge spans in Europe from 1339 to 1757 (according to literature cited)
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12. Most ,,Vielle-Brioude” we Francji z 179-stopowym lukowym przegstem na fragmencie pocztowki Fortier et Marotte, Paris
z poczatku XX wieku. Kolekcja autora
12. Pont de Vielle-Brioude in France with a 179-feet-long arch span on a fragment of a postcard Fortier et Marotte, Paris,
from the beginning of the 20th century. Author’s collection

1 napr¢zen byto stosunkowo proste. Pierwszym bu-
downiczym, ktory w 1866 roku opatentowat roz-
wigzanie konstrukcyjne kratownicy wspornikowe;j
byt niemiecki inzynier Heinrich Gottfried Gerber
(1832-1912). W 1867 roku, zastosowat to rozwig-
zanie w projekcie mostu ,,Hassfurt Briicke” przez
rzeke Men (il. 13). Byt to most kratownicowy z usy-
tuowanym centralnie przestem o rozpigtosci 38 me-
trow [124 stopy], uznawany za ,,pierwszy wspol-
czesny most wspornikowy”. ,, To byla belka ciggta
z przegubami w punktach réwnowagi, w ktorych

momenty od obcigzenia réwnomiernie rozlozo-
nego byly zerowe”.3’ Zapewne nie pamietano, ze
okoto roku 1632 w Europie istnial drewniany most
wspornikowy, ktorego przgsto osiagneto rozpietosé
54,86 m [180 stop angielskich] — znacznie wigk-
sza w porownaniu z rozpigtoscia stalowego przesta
,,Hassfurt Briicke”.

Pod koniec XIX wieku i w poczgtkach XX
wieku, konstrukcje stalowe oparte na koncepcji
belki wspornikowej okazaty si¢ bardzo przydatne
do budowy kratownic mostowych o bardzo duzych

16

37 E. DeLony, Context for World Heritage Bridges, ICOMOS
conseil international des monuments et des sites. A joint publi-
cation with TICCIH 1996.



Mainbridke

13. Pierwszy stalowy kratownicowy most wspornikowy przez Main w Hassfurcie zaprojektowany przez inzyniera Heinricha
Gerbera, na pocztowce Originaldruck Reinicke & Rubin, Magdeburg 1909. Kolekcja autora
13. The first steel truss cantilever bridge on Main River in Hassfurt designed by Engineer Heinrich Gerber, on postcard
Originaldruck Reinicke & Rubin, Magdeburg 1909. Author’s collection

rozpictosciach. Pozwolily inzynierom budowlanym
na projektowanie konstrukcji przekraczajacych
bardzo glebokie i szerokie zbiorniki wodne oraz
doliny. Najbardziej znanym kratownicowym mo-
stem wspornikowym jest kolejowy ,,Forth Bridge”
w poblizu Edynburga w Szkocji. W roku 1889 in-
zynierowie projektanci ,,Sir John Flower and Ben-
jamin Baker” zbudowali tam dwa przesta wspor-
nikowe, o rozpietosciach 521 metréow lub 1710
stop®® (il. 14). W okresie od 1890 do 1917 roku
byly to najdluzsze przesta o tego typu konstrukeji.
Most kolejowy ,,Pont de Québec” w miescie Qu-
ebec w Kanadzie, ktory zostal zbudowany w 1917
roku przez ,,St. Lawrence Bridge Co.”, z przestem
o rozpigtosci 1800 stop [549 m] pozostaje do dzi$
mostem z najdtuzszym kratownicowym przestem
wspornikowym.*’

W roku 1931, trzysta lat po tym, jak Peter
Mundy opisal dwa wielkie przesta torunskiego

mostu, kolejny kratownicowy most wsporni-
kowy (tzw. belke Gerbera) zbudowano na $rod-
kowej Wisle w Putawach. Konstrukcje filarow
i przyczotkow tego mostu zaprojektowat inzynier
Stefan Zagrodzki, a projekt ustroju niosagcego wy-
konali inzynier Aleksander Pstrokonski i K. Korn.
W dniu 20 pazdziernika 1934 r. Putawski Most zo-
stal otwarty dla ruchu. Sktada si¢ z pieciu przeset
kratownicowych o rozpigtosciach 85, 88, 110, 88
i 85 metréw oraz z dwoch 12-metrowych przeset
belkowych zlokalizowanych na koncach mostu.
Przesto usytuowane centralnie i dwa przesta skrajne
sktadajg si¢ z zawieszonych kratownic po 60 m
dhugosci, podpartych na kratownicowych wspor-
nikach i1 na przyczoétkach. Most zostal nazwany
imieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacego Moscickiego i jest uzytkowany do dzisiaj
(il. 15).

3% D. J. Brown, op. cit., s. 72-73.
3 J. Durkee, Worlds Longest Bridge Spans, National Steel
Bridge Alliance AISC, 1999 [dostep: 4.10.2013].
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14. Remont mostu ,,Forth Bridge” w Szkocji zbudowanego w 1890 r. Fot. A. Niemierko, 2009
14. Repair works on the Forth Bridge in Scotland constructed in 1890. Photo: A. Niemierko, 2009

15. Most Ignacego Moscickiego przez Wiste w Pulawach otwarty dla ruchu w 1934 r. Fot. M. Mistewicz, 2013
15. The Ignacy Moscicki Bridge over the Vistula in Putawy opened for traffic in 1934. Photo: M. Mistewicz, 2013
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Whioski

1. Analiza zrédet numizmatycznych, ikonograficz-
nych, planow miasta, a takze relacji pisanych
doprowadzita do ponownego odkrycia przesta
mostowego o znacznej rozpigtosci — 54,86 m
(180 stop angielskich), znajdujacego si¢ w poto-
wie XVII wieku na terytorium Rzeczypospolitej
Obojga Narodow.

2. Na podstawie badan zrodet wykazano, ze dwa
tak wielkie przesta uzytkowano na moscie w To-
runiu w latach 1632-1657.

3. Przesto mostu przez Wiste w Toruniu, o niespoty-
kanej dtugosci 54,86 m, stanowi fenomen wsrod
znanych XVII-wiecznych europejskich mostow,
z dwoch powodow:

— najprawdopodobniej po raz pierwszy w Euro-
pie w konstrukcji tego mostu zastosowano kra-
townic¢ wspornikowg (tzw. belke Gerbera),

—w poréwnaniu ze znanymi z potowy XVII
wieku konstrukcjami, przgsto torunskiego
mostu wydaje si¢ by¢ najdluzszym przestem
w Europie.
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