


118 

w zbiorze zidenty�kowano zaledwie dwa tego typu egzemplarze1, nale�y podkre�- 
li�, �e nale�� one do grupy fotogra�i, których technika wykonania jest specy�cz-
na, wyró�niaj�ca si� na tle innych znanych w XIX wieku. Tego rodzaju fotogra�e 
s� na ogó� rzadkie w zbiorach nie tylko polskich2, ale równie� wi�kszo�ci kolekcji 
na �wiecie3. Zatem w�a�nie zwrócenie uwagi na interesuj�ce zagadnienia techno-
logiczne sta�o si� przyczynkiem do powstania niniejszego artyku�u. 

Krótka historia i opis techniki panotypii
Panotypy nie mog�yby zaistnie�, gdyby nie genialny wynalazek w dziedzinie 

fotogra�i � stworzenie negatywu kolodionowego na pod�o�u szklanym z pocz�t-
kiem lat 50. XIX wieku. Technika kolodionowa (tzw. mokry kolodion) umo�liwia-
�a uzyskiwanie pi�knych, bardzo wyrazistych, szczegó�owych obrazów fotogra-
�cznych. Jej wad� by�a konieczno�� szybkiej, bezpo�redniej obróbki chemicznej 
negatywu. Negatywami kolodionowymi zajmowali si� profesjonali�ci � o jako�ci 
negatywu decydowa�o wiele drobiazgów warsztatowych. Technika mokrego ko-
lodionu doczeka�a si� licznych opracowa� fachowych. Wielu fotografów-publi-
cystów dzieli�o si� informacjami na tematy technologiczne. Na terenie Polski roz-
biorowej opis tej techniki odnale�� mo�na m.in. na �amach czasopisma �Przyroda 
i Przemys��4. Jedn� z istotnych cech negatywów kolodionowych � obserwowanych 
na bia�ym pod�o�u � jest ich specy�czna barwa, najcz��ciej przypominaj�ca bar-
w� rozrzedzonej kawy z mlekiem (il. 4). Natomiast w �wietle przechodz�cym jest 
to czarno-bia�y, mocny obraz. Obraz w negatywie kolodionowym jest utworzony 
z drobniutkich ziarenek srebra zawieszonych w nitrocelulozie (azotanie celulozy) 
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Il. 1. Ok�adka albumu fotogra�cznego w którym znajduj� si� panotypy. Fot. T. Kozielec



Il. 2. Panotyp z przedstawieniem Józefy Wo�k-�aniewskiej. Fot. M. Nalaskowska



Il. 3. Panotyp z przedstawieniem Stanis�awa Wo�k-�aniewskiego. Fot. M. Nalaskowska



Il. 4. Przyk�adowy negatyw kolodionowy na pod�o�u szklanym po�o�ony na bia�e 
(strona lewa) i czarne (strona prawa) t�o. Fot. T. Kozielec 

Il. 5. Fragment papierowej t�oczonej ramki biegn�cej dooko�a fotogra�i. Fot. T. Kozielec



Il. 6. Powi�kszenie mikroskopowe panotypu, 7,5 ×. Fot. T. Kozielec

Il. 7. Powi�kszenie mikroskopowe panotypu, 10 ×. Fot. T. Kozielec



Il. 8. Zbli�enie panotypu ukazuj�ce p�ócienn� struktur� powierzchni fotogra�i  
oraz wady wynikaj�ce z procesu transferu. Fot. T. Kozielec

Il. 9. Panotyp sfotografowany pod k�tem; widoczna p�ócienna struktura pod�o�a fotogra�i 
oraz wady wynikaj�ce z procesu transferu  � odci�ni�cie bli�ej nieokre�lonego przedmiotu

 w tkaninie transferowej, prawdopodobnie powsta�y podczas ogrzewania tkaniny. Fot. T. Kozielec




































