www.czasopisma.pan.pl P@N www.journals.pan.pl
<D

,Pamietnik Biblioteki Kérnickiej” 2021, z. 38
PL ISSN 0551-3790
DOI 10.34843/hnwg-gqx36

Katarzyna Wypych

Biblioteka kornicka
https://orcid.org/0000-0003-4619-5096

REMONT I RENOWACJA MUROW WEWNETRZNYCH
PRZYZIEMIA ZAMKU W KORNIKU.
ODSALANIE MUROW

Dzieje budowy Zamku w Koérniku zostaty szeroko opisane przez RoOze
Kasinowska w ksigzce Zamek w Korniku, opartej m.in. na przeprowadzonych
4 lata wczesniej przez Antoniego Kasinowskiego! badaniach architektonicznych
zawierajacych analize poczatkéw budowy zamku i wyznaczajacych poszczeg6ine
fazy jego rozbudowy.

Poczatkowa faza przypada na lata 20. XV wieku, kiedy to Mikotaj Gorka h.
todzia, kanonik gnieznienski i kanclerz kapituty w Poznaniu, podijat sie budo-
wy zamku w Kérniku. Zgodnie z badaniami Antoniego Kasinowskiego pierwsza
murowana obronna siedziba Gérkow wzniesiona zostata na surowym korzeniu
i sktadata sie z dwdch skrzydet: wschodniego — szerszego i nieco wezszego — za-
chodniego, ktére od pétnocy potaczono murem. W p6tnocno-wschodnim narozu
wzniesiono cylindryczng wieze, a trzy pozostate wzmocniono szkarpami.

Druga faza budowy zamku przypada na wiek XVI, gdy do rezydencji wpro-
wadzit sie, reprezentujacy kolejne pokolenie rodu, syn Andrzeja Gorki — Stani-
staw. Znaczaco zmodernizowat on kérnicka siedzibe, czego efektem jest m.in.

1 Antoni Kasinowski, Zamek w Kérniku. Badania architektoniczne tzw. piwnic, Poznan — Kérnik
1994, maszynopis w archiwum Biblioteki Kdrnickiej (dalej arch. BK).
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wprowadzenie w zachodnim skrzydle przyziemia, $cian dzialowych wydzielaja-
cych trzy am ladowo potaczone pomieszczenia (il. 1, nr 12, 13, 14), sklepionych
kolebka (sklepienia kolebkowe wprowadzone zostaty w tym czasie we wszystkich
pomieszczeniach przyziemia). Jedno z pomieszczen w skrzydle zachodnim (il. 1,
nr 12) wyposazono w jednobiegowe schody prowadzace na wewnetrzny dziedziniec
na poziomie parteru; przy pn.-zach. narozniku, wykorzystujac istniejaca tu skarpe,
dobudowano na planie nieregularnego prostokata aneks o funkcji sanitarnej (dzi$
niewidoczny, wystepuje tu potokragta baszta —il. 1, nr 11). Od pétnocy dostawiono
takze nowe skrzydto z podziatem na trzy pomieszczenia (il. 1, nr 7,9, 10). Dziatania
te przypadty na lata 60. XVI wieku.

Przy okazji przeprowadzonych w 2014 roku badan archeologicznych odkry-
to relikty wczesniejszej budowli. We wnioskach koricowych stwierdzono jednak,
ze ,,ukiad odkrytej konstrukcji w pomieszczeniach 1, 2 [il. 1, nr 13 i 20] nie ma
zadnego uzasadnienia w planie gotyckiego zatozenia zamkowego i jest od nie-
go wczesniejszy, w obrebie pomieszczenia 1 [il. 1, nr 13] zachowane wnetrze in-
terpretuje sie jako czworokatng wieze, do ktdrej nie przylegaty inne konstrukcje
murowane”?,

Nastepne dziesieciolecia, cho¢ ob towaty w liczne zmiany (majatek kdrnicki
przejmuija kolejne rody, przystosowujac rezydencje do whasnych potrzeb i panuja-
cych trendéw), nie miaty wiekszego wptywu na plan dolnych partii budowli. Mi-
mo to warto tu wspomnieé chocby Teo le Dziatynskg 1v. Szotdrska 2v. Potulicka,
inicjatorke gruntownej przebudowy rezydencji, przeprowadzonej w 1 pot. XVIII
wieku, ktéra nadata zamkowi cechy barokowe.

Najwiekszy wptyw na ostateczng i do dzi$ istniejgcg bryte zamku wywarta
dziatalno$¢ Tytusa Dziatyriskiego, kolejnego spadkobiercy majatku kérnickiego.
Rozbudowa, trwajgca od konca lat 40. XIX wieku przez kolejne dwie dekady, za-
krojona byfa na szeroka skale i wigzata sie z duzg ingerencjg w ksztat i wielkosé
pierwotnego obrysu murdw na poziomie przyziemia wiasnie. Dostawiono wow-
czas do pn.-zach. naroznika p6tokragta baszte, od zachodu i od wschodu powsta-
ty tzw. tabedziarnie, w naroznikach pd.-zach. i pd.-wsch. dobudowano baszty na
planie czworokata oraz taras od potudnia i Babiniec od p6tnocy.

2 Matgorzata Talarczyk-Andratoj¢, Mirostaw Andratoj¢, Wyniki ratowniczych badan wykopalis-
kowych prowadzonych w zwigzku z robotami konserwatorsko-budowlanymi w przyziemiu Zamku
w Korniku w 2013 roku. Etap I1, Poznan 2014, arch. BK.
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Legenda:

lico muru z zachowanymi elementami
datowanymi na 1 pot. XV w

lico muru z zachowanymi elementami
datowane na XVIw

Il 1. Rzut przyziemia z zaznaczonymi najstarszymi reliktami murdéw sredniowiecznych,
za: Malgorzata L omska-Rybacka, Karolina Zurek, Zamek Kérnicki. Inwentaryzacja 2008.
Zbiory Biblioteki Kornickiej
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I1 2. Sciana w pomieszczeniu nr 13, widoczny poziom degradacji ceglanego muru. Fot. K. Wypych

11. 3-5. Krystalizujace sole i ich destrukcyjny wptyw na zabytkowe cegly w murach przyziemia zamku.
Fot. K. Wypych
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Zamek w Kérniku zostat wzniesiony na bardzo niejednolitym i niestabilnym
gruncie. Podczas kolejnych przebuddw zwigzanych ze zmianami w partii przy-
ziemia, wprowadzajagc nowe elementy, stosowano rozne sposoby posadowienia
wzgledem partii juz istniejagcych. Taka niejednorodnos¢ w czesci fundamentowej
nie pozostata bez wptywu na stabilnosé¢ catej budowli. W najstarszych czesciach
zamku gtownym sposobem posadowienia byta drewniana konstrukcja wsparta na
debowych palach, na ktdrej wzniesione zostaty kamienne fundamenty (rozwigza-
nie typowe dla budynkéw wznoszonych na podmoktych terenach). Warunkiem
trwatosci takiego rozwigzania jest state zanurzenie konstrukcji drewnianej w wo-
dzie. Natomiast inne rozwigzanie zastosowano pod gotycka basztg. Tu kamienne
fundamenty siegajg na znaczna gtebokos¢, az do poziomu nosnych partii gruntu.
Podobnie wzniesiono nowe czesci zamku w X1X wieku.

Wskutek nieréwnomiernego osiadania niejednorodnych fundamentéw na
elewacjach budowli zaczety pojawiaé sie niepokojace spekania, rejestrowane juz
krotko po przebudowie, bo w poczatku lat 70. X1X wieku. Problemy konstruk-
cyjne przybraty na sile, kiedy to na poczatku XX wieku przeprowadzono prace
melioracyjne (potaczono kanatem Jezioro Kornickie ze Skrzyneckim), przez co
nastgpito znaczne obnizenie wod gruntowych (o ok. 50 cm). Doprowadzito to do
szybkiej degradacji drewnianych pali w ich gérnych, niezanurzonych w wodzie
partiach, a co za tym idzie — pale przestaty zapewniac stabilne podparcie dla ka-
miennych fundamentow.

W 1914 roku odnotowano rozlegte pekniecia na elewacjach, a od 1925 rozpo-
czeto systematyczng obserwacje budynku, gdyz proces degradacji zaczat postepo-
wac w niepokojacym tempie. W$rod wielu préb podejmowanych dla ratowania
zamku byta decyzja o rozbidrce Babirica w 1937 roku, ktérego bardzo zly stan,
wedtug ekspertow, uznany zostat za zagrozenie dla frontowej $ciany budynku. Mi-
mo to spekania $cian i stropdw dalej postepowaty?®.

Wszelkie plany stabilizacji fundamentéw przerwat wybuch 11 wojny Swiatowej,
w czasie ktorej stan zamku znacznie sie pogorszyt. Dopiero w 1947 roku podije-
to konkretne czynnosci i rozpoczeto realizacje projektu z zastosowaniem systemu
betonowych pali. Prace objety gtéwnie pétnocne partie przyziemia o najwiekszym
stopniu zagrozenia. Natozono wowczas 15 kotew stalowych dla wstrzymania po-
ziomych ruchdéw fasady pétnocnej. Nastepnie od strony zewnetrznej i wewnetrz-
nej fundamentéw co 80 cm wpuszczano betonowe pale do gtebokosci 8 m,

% Mikotaj Potocki, Babiniec — przedsionek zamku kérnickiego, ,,Pamietnik Biblioteki Kdrnickiej”
2005, z. 27, s. 228.
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a gtowice tych pali wigzano fawami betonowymi. Dodatkowo pale zewnetrzne
i wewnetrzne spieto stalowymi dzwigarami i zalano betonem, przebijajac sie
przez grubo$¢ muréw, ponad fundamentami. Dziatania te przerwano po tym, jak
zauwazono, ze dalsze prowadzenie prac ziemnych powoduje powiekszanie szcze-
lin pekniec na Scianach zamku (odnotowano wtedy szczeliny o 12-centymetrowej
szerokosci)®.

Na betonowe tawy natra ono podczas ostatnich prac remontowych i badan
archeologicznych w 2012 i 2013 roku. Dzisiaj cze$¢ z nich jest widoczna od ze-
wnatrz, w partii przyziemia elewacji pétnocnej.

Wydaje sie, ze ostatecznym ratunkiem dla zamku stata sie metoda zeskalania
gruntu — metoda elektropetry kacji, opracowana w 1946 roku przez prof. Romu-
alda Cebertowicza, zastosowana wczesniej z powodzeniem w kosciele $w. Anny
w Warszawie. W 1952 roku, po gruntownych badaniach geologicznych i analizie
stanu spekan na Scianach zamku, przeprowadzono stabilizacje gruntu pod fun-
damentami, rozpoczynajac od najbardziej zagrozonych wschodnich czesci bu-
dynku. Prace te przeprowadzono w dwéch etapach i zakoriczono w 1953 roku.
W grunt pod zamkiem wttoczono 30% roztwér szkta wodnego (sodowego) i 10%
roztwor chlorku wapnia przy jednoczesnym dziataniu pola elektrycznego, ktore
utatwiato penetracje roztwordw do gleby®. Szkto wodne stanowito tutaj podsta-
wowe lepiszcze we wzmacnianym gruncie. Wzmocnienie podtoza pod zamkiem
metodg elektropetry kacji dato pozytywny rezultat — nastgpita znaczna stabili-
zacja gruntu. Zatrzymano w ten sposéb degradacje zamku, niewatpliwie ratujac
bezcenny zabytek przed katastrofa.

Niestety metoda prof. Cebertowicza niosta takze negatywne skutki uboczne.
W wyniku reakcji chemicznych przebiegajgcych w czasie trwania zabiegu tworzg
sie nastepujace zwigzki: NaCl, CaCl,, Na,SO,, Na,CO,. Powstajg ich ogromne ilosci,
poniewaz $rednia ilo$¢ wttoczonego materiatu w grunt na 1 m®wynosi 140-180
litréw roztworéw®. Pod Zamkiem w Korniku ustabilizowano ok. 2600 m?® gruntu,
na co zuzyto 190 ton szkta wodnego i 40 ton chlorku wapnia’.

* Informacje dotyczace stanu technicznego majatku trwatego Biblioteki Kérnickiej PAN i propo-
nowane prace remontowe i adaptacyjne. Stan na dzien 1 IX 1982 r., maszynopis w arch. BK; s. 2, 3.

® Karol Zielinski, Zeskalanie gruntu metoda R. Cebertowicza, Warszawa 1956, s. 30 (BK 145940).
Zachodzace wowczas zjawisko elektroosmozy powodowato wytracanie sie zelu krzemionkowego,
ktory z kolej pod wptywem CaCl, ulegat koagulacji (proces taczenia sie pojedynczych czastek sub-
stancji rozproszonej w wieksze skupienia — agregaty). Dalsze stosowanie pradu elektrycznego po-
trzebne byto do odwodnienia zelu krzemionkowego i tym samym stabilizacji gruntu.

& Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, red. W. Domastow-
ski, Torun 2011, s. 394.

" Karol Zielinski, dz. cyt., s. 30.
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Wymienione powyzej zwiazki naleza do bardzo niebezpiecznych dla obiek-
tow zabytkowych soli rozpuszczalnych w wodzie. W formie roztworéw wodnych
przenikajg z gleby w gtab muréw i wyprowadzane sg w gére na drodze podcia-
gania kapilarnego. Ich destrukcyjne dziatanie rozpoczyna sie w momencie, gdy
w sprzyjajacych warunkach, podczas odparowania wody, nastepuje ich krysta-
lizacja w przypowierzchniowych warstwach budulca (cegty, zapraw wigzacych),
powodujgca jego mechaniczng degradacie.

Przywrdcenie stabilnosci konstrukcji zamku pozwolito na natychmiastowe
przystapienie do prac naprawczych i remontowych budynku. Od lat 50. przepro-
wadzono jeszcze wiele remontow w dolnych partiach zamku. Piwnice podlegaty
nieustannie réznym czynnikom niekorzystnym dla ich kondycji. Obok obecnych
w murach szkodliwych soli, ktérych zrodho jest znane, pojawity sie na przestrzeni
lat dodatkowe elementy réwnie niebezpieczne, m.in. bedace wynikiem bledow
technicznych i technologicznych.

Tabela 1. Zestawienie przeprowadzonych dziatar w obrebie przyziemia zamku majacych
bezposredni wptyw na stan zachowania muréw

Rok Rodzaj dziatania | Skutki pozytywne Skutki negatywne
1947 palowanie wzmocnienie <] zastosowanie betonu
fundamentéw — wprowadzenie soli

budowlanych
«] naruszenie ciggtosci
i szczelno$ci kamiennych

fundamentow
1952-1953 | cebertyzacja ostateczna ] wprowadzenie ogromnych
stabilizacja zamku ilosci szkodliwych soli
1956-2012 | rdzne prace naprawa i renowacja | ] uszczelnienie — kumulacja
remontowe wilgoci

] wprowadzenie
dodatkowych porcji
szkodliwych soli

«] skazenie biologiczne

2012-2013 | prace osuszajgce | znaczne obnizenie <] rozlegte wykwity soli,

i renowacyjne poziomu widoczne zwlaszcza
zawilgocenia w najstarszych partiach
obnizenie skazenia muru, i ich degradacja

biologicznego

Zrédho: opracowanie wiasne.
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Ze wzgledu na postepujaca degradacje Scian we wnetrzach zamkowych piw-
nic w 2012 roku przeprowadzono ekspertyze, ktora jednoznacznie wskazata sole,
wilgoc€ oraz skazenie biologiczne jako gtéwne czynniki powstajgcych zniszczen.

W nastepstwie wspomnianego opracowania i zaproponowanego tam progra-
mu usuwania przyczyn degradacji w dwdch etapach (w latach 2012 i 2013) wyko-
nano nastepujace dziatania:

| etap, zrealizowany w 2012 roku, obejmowat prace konserwatorsko-budowla-
ne przy fundamentach i posadzkach przyziemi zamku; byty to:

— naprawa i izolacja ceglanych i kamiennych $cian fundamentowych wraz

z zatlozeniem drenazu,

— sprawdzenie droznosci i usuniecie usterek w systemie odprowadzenia wéd
opadowych,

— niwelacja terenu wokét Scian przyziemia do poziomu kamiennych faw funda-
mentowych oraz wyregulowanie spadku gruntu od budynku,

— skucie posadzki cementowej i usuniecie ptytek ceramicznych oraz izolacji bi-
tumiczne;.

Il etap, zrealizowany w 2013 roku, obejmowat prace konserwatorsko-restau-
ratorskie przy Scianach wewnetrznych przyziemi wraz z rekonstrukcja okfadziny
ceglanej na posadzkach w przyziemiu zamku. Ogolnym zatozeniem tego etapu
byta rewitalizacja wnetrz, ktora skupita sie na konserwacji ceglanych murow.
W ramach tych prac wykonano nastepujgce zabiegi:

— wzmocnienie niektérych mocno ostabionych partii scian ceglanych,

— dezynfekcje $cian,

— usuniecie wtdrnych zapraw,

— zatozenie oktadow odsalajacych,

— uzupetnienie ubytkdw w cegtach i spoinach oraz scalanie kolorystyczne,

— rekonstrukcje ceglanej posadzki z uzyciem nowej cegly wyprodukowanej

w Cegielni Ceramus,

— modernizacje instalacji grzewczej.

Po dwoch latach od zakorczenia prac osuszajgco-renowacyjnych, w lutym
2015 roku dokonano kontroli stanu zachowania przyziemia oraz odstonietych
reliktow archeologicznych. Zaobserwowano wowczas zmniejszenie zawilgocenia
$cian, co Swiadczyto o pozytywnym efekcie osuszania.
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Jednak wraz z osuszaniem murdw z ich struktury na zewnatrz wyprowadza-
ne sg sole, ktore ulegajac krystalizacji w przypowierzchniowych warstwach cegiet
i zapraw, powoduja ich stopniowe niszczenie.

ZarGwno proces osuszania, jak i natezenia wykwitow solnych w poszczegol-
nych partiach przyziemia przebiega nieréwnomiernie ze wzgledu na duze zroz-
nicowanie budowy muréw — jak wspomniano, poszczeg6lne partie wzniesione
zostaty w innym czasie, z r6znego budulca (kamienie, cegly, zaprawy), o réznej
konstrukcji (mury jedno- i wielowarstwowe) i grubosci (niekiedy dochodzacej
do 150 cm).

Na poziom intensywnosci wykwitdw soli bezposredni wptyw majg takze wil-
gotnos¢ i temperatura we wnetrzach przyziemia, uzaleznione od warunkéw Kli-
matycznych na zewnatrz budynku. Intensywno$¢ krystalizacji stymuluje niska
wilgotnos$¢é w pomieszczeniu oraz sasiedztwo grzejnikéw, co potwierdzajg pomia-
ry wilgotno$ciowo-temperaturowe prowadzone w przyziemiach.

Niepokojaco szybko postepujgca degradacja $cian piwnic, zwtaszcza w naj-
starszych jego czesciach, wymagata podjecia natychmiastowych dziatan, prowa-
dzacych do zmniejszenia ilosci, a moze nawet eliminacji, zawartych w murach
szkodliwych soli (il. 2-5).

Skala obiektu, niejednorodno$¢ uzytych materiatow, a przede wszystkim jego
warto$¢ historyczna wymagaja zastosowania metod, ktérych dziatanie i przebieg
bedg nieinwazyjne i catkowicie dla niego bezpieczne. Sposrdd znanych w kon-
serwacji sposobow eliminacji szkodliwych soli najlepiej sprawdzajg sie metody
wykorzystujace zjawisko swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska,
jakim jest specjalny kompres natozony na powierzchnie zasolonego obiektu. Pro-
ces taki przebiega w kilku etapach:

1. naktadanie mokrych kompreséw na powierzchnie muru nasycong woda,

2. stopniowe rozpuszczanie soli zawartych w obiekcie i powolny proces dyfuzji
jonow do $Srodowiska zewnetrznego, jakim jest kompres,

3. wysychanie, podczas ktérego woda odparowuije, a wyprowadzone z muru sole
krystalizujg w oktadzie,

4. usuniecie w stanie suchym przesyconego solami kompresu i wymiana na nowy.

Liczba powtdrzen takiego cyklu zaleze¢ bedzie od ilosci soli zawartej w obiek-
cie. Kompresy wykonywane sg z réznego typu materiatbw majacych wiasciwosci
absorpcyjne oraz duzg powierzchnie wewnetrzng, zdolng magazynowac
krystalizujace w nim sole. Cechy te posiadajg np. lignina, pulpa papierowa, mine-
raty ilaste, porowate tynki wapienne itp.
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Juz w ramach prowadzonych prac renowacyjnych w 2013 roku, w obrebie
zamkowych piwnic, podjeto proby odsalania, stosujac oktady z ligniny, ktdre
okazaly sie niewystarczajgce. W przypadku murdw lepsza skuteczno$¢ zapewnié
moze kompres wykonany na bazie bentonitu — ilastej skaty osadowej, majgcej,
oprécz bardzo pozadanych zdolno$ci absorpcyjnych, takze wtasciwosci jonowo-
wymienne, prowadzace do dezaktywacji zwigzkéw chemicznych. Dlatego do usu-
wania soli z muréw pomieszczen piwnicznych Zamku w Kérniku postanowiono
zastosowa¢ kompresy sporzadzone wiasnie z bentonitu, piasku i pulpy celulozo-
wej, ktdre po zmieszaniu tworzg rodzaj chtonnego tynku, stosunkowo proste-
go w uzyciu, majgcego dobra przyczepnos¢ do podtoza i mozliwos$¢ naktadania
w grubszych warstwach (10-20 mm).

Ze wzgledu na, wspomniany juz, znaczny stopien zréznicowania poszczegolnych
partii przyziemienia przewiduije sie, ze proces odsalania bedzie przebiegac nierow-
nomiernie i przez dtuzszy okres (nawet kilka lat), a na jego skuteczno$¢ moze mieé
wptyw wiele czynnikow, ktdre sg trudne do przewidzenia na etapie projektowym.

Po obnizeniu zawartosci soli w murach zamku (do poziomu <0,5%) i usunieciu
ostatniego kompresu, w koricowym etapie przewiduje sie poddanie muréw przy-
ziemia pracom konserwatorskim, prowadzacym do poprawy wiasciwosci  zyko-
-mechanicznych cegiet i zapraw oraz poprawiajacych estetyke $cian we wnetrzach
piwnic.

Przed rozpoczeciem prac opracowano zakresy dziatan, z uwzglednieniem ro-
dzaju muru i stopnia jego zasolenia indywidualnie dla poszczeg6lnych $cian
w kazdym pomieszczeniu przyziemia, w oparciu o ich wczesniejsza, szczegotowg
inwentaryzacje.

W projekcie wyznaczono obszary, ktorym przypisano okreslony zakres czynno-
sci (il. 6):

ZAKRES A dla murdéw Sredniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i duzym
stopniu zasolenia, gdzie przewiduje sie minimum trzykrotng wymiane oktadow
odsalajacych, a nastepnie przeprowadzenie prac konserwatorskich, polegajgcych
na wzmocnieniu najbardziej ostabionych partii cegiet oraz spoin, dezynfekcji i na
koniec uzupetnieniu ubytkéw w Sredniowiecznym murze, zarébwno w cegle, jak
i w zaprawach spoinujacych.

ZAKRES B dla muréw wykonanych z ceglty nowozytnej o niskim stopniu degra-
dacji, ale duzym stopniu zasolenia przewiduje sie minimum 2-krotng wymiane
oktaddw odsalajacych oraz przeprowadzenie konserwacji murdw jak wyzej.
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11. 6. Spos b oznaczenia poszczeg Inych zakres w czynno ci przypisanych dla ka dej ciany z osobna na
przyk adzie jednego z pomieszcze piwnicznych uj tych w projekcie budowlanym Justyny Syller Remont
i renowacja mur wwewn trznych przyziemia Zamku w K rniku z 2019 roku.
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11. 7, 8. Kompresy odsalaj ce na 0 one na ciany przyziemiu zamku; widoczne bia e wykwity
wyekstrahowanej z muru soli. Fot. K. Wypych
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ZAKRES C dla muréw wykonanych z ceglty nowozytnej o niskim stopniu degra-
dacji i niskim stopniu zasolenia <0,5%, gdzie przewidziano 1-krotne natozenie
okfaddéw odsalajgcych oraz konserwacje murow jak wyzej.

ZAKRES D dla partii niewymagajacych odsalania zaplanowano oczyszczenie po-
wierzchni muréw oraz wymiane lub uzupetnienie zapraw spoinujacych.
ZAKRES E dla partii tynkowanych, ktérych powierzchnie maja zosta¢ oczyszczo-
ne, a miejsca ubytkdw w tynku uzupetnienie.

Zgodnie z projektem pt. ,Remont i renowacja muréw wewnetrznych przy-
ziemia Zamku w Kérniku” z 2019 roku autorstwa mgr inz. arch. Justyny Syller
w pazdzierniku 2020 roku przystapiono do pierwszego etapu odsalania muréw
przyziemia zamku. W ciggu roku, w trzech etapach, udato sie pokry¢ wiekszosé
powierzchni murdw objetych zakresem oznaczonym jako A oraz czesciowo mury
objete zakresem oznaczonym jako B, pierwszym kompresem odsalajacym.

Efekt dziatania kompreséw widoczny byt juz po kilku dniach od momentu ich
zatozenia. Na powierzchni oktadu uwidocznity sie biate wykwity o réznej inten-
sywnosci, zaleznej od miejscowego rozktadu soli w murze. Zjawisko krystalizacji
soli na powierzchni kompresu wskazuje na wiasciwy przebieg procesu odsalania
(il. 7, 8).

Oprécz obserwacji oktadow wymiernym wyznacznikiem skutecznosci pro-
wadzonych dziatan jest poréwnanie poziomu zasolenia muru przed natozeniem
kompresu i po jego usunieciu. Poziom zasolenia okreSlany jest na podstawie po-
branych probek cegty lub/i zapraw z muru oraz oznaczenia stezenia jonéw soli
w nich zawartych. Do badan muréw przyziemia Zamku w Kérniku stosuje sie me-
tode kolorymetryczng rmy MQuanet, w ktorej wzorcami oznaczenia sg odpo-
wiednie skale barwne. Za ich pomocg mozliwe jest oznaczenie zawartosci trzech
anionéw: ClI-, NO,i SO >, ktore tworzg odpowiednio sole: chlorkowe, azotanowe
i siarczanowe.

Tabela 2. Okreslenie pozioméw zasolenia na podstawie stezenia soli

Procentowa Procentowa Procentowa Poziom
zawartos¢ zawartos¢ zawartos¢ zasolenia
chlorkéw CI- siarczanow SO > azotanéw NO,”
<0,2 <0,5 <0,1 niski
0,2-0,5 0,5-1,5 0,1-0,3 Sredni
>0,5 >15 >0,3 wysoki

Zrodto: Instrukcja WTA- Merkblatt 2-9-2004/D Sanierputzsystem.
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Dodatkowo selektywnie pobierane sg probki oktadéw z miejsc bez widocz-
nych oznak nasycenia w celu skontrolowania stopnia nasycania kompresu w od-
niesieniu do oznaczonej probki zerowej czystego oktadu. Duzy stopier nasycenia
kompresu jest wskazaniem do jego wymiany.

Nalezy wspomniec, ze istotnym elementem majagcym wptyw na prawidtowo$¢
procesu odsalania jest klimat panujgcy w pomieszczeniach piwnicznych zamku.
Monitorowanie parametréw wilgotnosciowo-temperaturowych ma na celu za-
pewnienie odpowiednich warunkéw dla réwnomiernego wysychania kompre-
sow, ktore najbardziej korzystne sg wowczas, gdy wilgotno$¢ utrzymuije sie na
poziomie 50-60%, a temperatura na poziomie ok. 17-19°C.

Skomplikowany ukfad pomieszczen, brak statej wentylacji, niejednorodny
uktad grzejnikow i sezonowe wahania temperatury wystepujace na zewnatrz bu-
dynku sprawiaja, ze kontrola nad utrzymaniem odpowiednich warunkéw klima-
tycznych stanowi jedno z powazniejszych wyzwan podczas procesu odsalania.

Kazdy etap naktadania i zdejmowania kompreséw niesie ze sobg nowe do-
Swiadczenia, pozwalajace na korygowanie btedéw i udoskonalanie stosowanych
metod.

Nieczesto w praktyce konserwatorskiej przeprowadza sie ekstrakcje szkodli-
wych soli z zabytkowych muréw na taka skale. Przyjeta do realizacji metoda nie
daje natychmiastowych efektéw, a mozliwo$¢ oceny ostatecznych rezultatéw od-
sunieta jest w czasie. Rozpoczety proces wymaga duzej determinacji, a przy tym
pokory i cierpliwosci. Mozna mie¢ jednak pewno$¢, ze jest catkowicie bezpieczny
dla przyziemi zamku, a jego gltbwnym zadaniem jest uwolnienie muréw od sub-
stancji bedacych nastepstwem zastosowanych w przesztosci zabiegéw ratujgcych
budynek przed katastrofg. Mimo widocznych skutkéw ubocznych tamtych przed-
siewzie¢ mamy nadal mozliwo$¢ podziwiania autentycznego obiektu i bezposred-
niego poznawania jego historii. Obecnie realizowany projekt nalezy traktowac
jako kontynuacje podjetych 6wczesnie dziatan, zmierzajacych do zachowania
Swietnosci Zamku w Korniku dla nastepnych pokolen.
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ABSTRAKT

Artykut jest forma sprawozdania z prac remontowych o charakterze konserwatorskim prowa-
dzonych w obrebie muréw wewnetrznych przyziemia Zamku w Kérniku. Kluczowym elementem
tych prac jest odsalanie Scian piwnic. Nadmierna ilos¢ soli jest wynikiem szeregu dziatan podej-
mowanych w koncu XIX i na poczatku XX wieku, ktorych celem byto ratowanie zabytku przed
katastrofg. Najbardziej spektakularnym zabiegiem prowadzacym do stabilizacji budowli okazata sie
cebertyzacja (zeskalanie gruntu) przeprowadzona na poczatku lat 50. XX wieku. Produktem ubocz-
nym tej operacji sg ogromne ilo$¢ szkodliwych soli, ktore, przenikajac z gruntu w mury zamku,
prowadzg do ich stopniowej destrukcji.

Ze wzgledu na postepujaca degradacje scian we wnetrzach zamkowych piwnic od 2012 roku
podjeto czynnosci prowadzace do eliminacji podwyzszonego poziomu zawilgocenia oraz zawar-
tych w murach szkodliwych soli. Po przeprowadzonych pracach stabilizujgcych poziom wilgotno-
$ci nastepnym etapem, obecnie realizowanym, jest proces odsalania, czyli wyprowadzania soli ze
struktury muréw. Do tego celu wykorzystuje sie specjalne kompresy naktadane na powierzchnie
zasolonych Scian piwnic.

Skala obiektu oraz stopier skomplikowania samego odsalania ze wzgledu na wielkos¢ i niejed-
norodno$¢ muréw przyziemia narzucity konieczno$¢ okreslenia odpowiednich zakreséw czynno-
4ci i przypisania ich indywidualnie dla kazdej ze scian w poszczegdlnych pomieszczeniach piwnic.
W ciagu roku, w trzech etapach, udato sie pokry¢ pierwszym kompresem wiekszo$¢ powierzchni
muréw. Przyjeta do realizacji metoda odsalania nie daje natychmiastowych efektdw, a mozliwo$¢
oceny ostatecznych rezultatdw odsunieta jest w czasie.

Stowa kluczowe: mury przyziemia Zamku w Kdrniku, metoda elektropetry kacji wedtug
prof. R. Cebertowicza, zasolenie murdw, zawilgocenie muréw, Kérnik — prace konserwatorskie,
kompres odsalajacy, odsalanie muréw, bentonit
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ABSTRACT

KATARZYNA WYPYCH

REPAIR AND RENOVATION OF INTERNAL WALLS
OF THE SEMIBASEMENT OF THE CASTLE IN KORNIK.
DESALINATION OF WALLS

is paper is a form of a report on conservation repairs on the internal walls of the semibase-

ment of the Castle in Kérnik. One key element of these works is the desalination of the cellar walls.

e excessive amount of salt results from a number of measures undertaken towards the end of the
19th c. and in the early 20th c., in order to rescue the architectural gem against a disaster. Carried out
in the early 1950s, the cebertization (petri cation of soil) proved to be the most spectacular measure
leading to the stabilization of the structure. Unfortunately, however, this operation generates a side
e ect in the form of a huge amount of harmful salts, which permeate from the soil into the castle
walls, leading to their gradual destruction.

In view of the progressing degradation of the walls in the castle cellars, measures leading to
the elimination of the increased level of dampness and the damaging salts in the walls were imple-
mented as of 2012. A er works stabilising the level of dampness were carried out, the process of
desalination, i.e. removal of salt from the structure of the walls, was undertaken as the subsequent
stage — and is currently in progress. Special compresses placed onto the surface of the salinated
building are used for the purpose.

e scale of the facility and the complexity of desalination itself resulting from the size and
heterogeneity of the semibasement walls enforced the necessity to determine the appropriate scope
of the works and assign them individually to each wall in the particular parts of the cellars. In the
course of a year, in three stages, the majority of the wall surface was successfully covered with the

rst compress. e desalination method adopted does not bring about instant results, and the pos-
sibility to assess its nal e ects requires time.

Keywords: semibasement walls in the castle in Kornik, electropetri cation method developed by
Prof. R. Cebertowicz, wall salination, wall dampness, Kérnik — conservation works, desalination
compress, desalination of walls, bentonite.





