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INVESTIGATION OF CERAMICS ADMIXTURED
WITH WASTE SLUDGE FROM LEAD ELECTROPLATING

Clay was admixtured with 1, 2, 3 and 10% of waste sludge precipitated from lead electrop-
lating fluoroborate electrolyte. The sludge contained, besides 60.7% of lead, 3.7% of fluorine. Small
standardized ceramic bricks were burnt at 980°C and then tested for physical and mechanical
features (contraction, water soaking, freeze resistance, compressive strength) and for leaching with
water saturated with carbon dioxide. The tests showed that 1% of added sludge did not change
properties of ceramic bricks and leaching of lead and fluorine is not hazardous, while the larger
admixtures result in spoiling of quality features. On burning fluorine is emitted to exhaust gases.

Streszczenie

Domieszkowano do ceramiki odpadowy szlam pogalwaniczny z otowiowania fluoroborano-
wego, zawierajacy oprocz 60,7% otowiu 3,7% fluoru (w przeliczeniu na pierwiastki). Ksztattki
z domieszkami 1, 2, 3 i 10% szlamu wypalone w temperaturze 980°C poddano badaniom fizyko-
mechanicznym (pod wzgledem skurczliwosci, nasiakliwo$ci, mrozoodpornosci, wytrzymatoséci na
Sciskanie) oraz probom wymywalnosci woda nasycang dwutlenkiem wegla. Badania wykazaly, ze
dodatek 1% szlamu nie zmienia wlasno$ci wyrobow, a wymywalno$¢ otowiu i fluoru nie stwarza
zagrozenia. Wyzsze domieszki w miarg ich zwigkszania pogarszaja wskazniki jakoSciowe. Podczas
wypalania wyst¢puje emisja fluoru do gazdéw odlotowych.

WPROWADZENIE

Préoby domieszkowania wodorotlenku miedzi oraz chromianu olowiu do cera-
miki omoéwiono w poprzednich artykutach [10, 12]. W niniejszej pracy przed-
stawiono badania dotyczace domieszkowania do ceramiki szlamu pogalwa-







































